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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Arbetena har bestått i byte av det rötskadade bottenbjälklaget i 
trädgårdsmästarbostadens södra del. Bjälklaget  hade skadats efter en invändig 
vattenläcka som orsakat rötskador och svampangrepp. Bjälkarna hade frilagts och 
sanerats men hade kraftigt nedsatt bärförmåga vilket lett till att köksgolvet ovanför 
lutade kraftigt.  

Administrativa uppgifter 

Objekt: Steninge slott 
Socken: Husby-Ärlinghundra 
Kommun: Sigtuna 
Landskap: Uppland 
Arbetshandlingar: Förfrågningsunderlag, Steninge slott AB, 
Trädgårdsmästarbostaden, Invändig entreprenad, Byggnadsbeskrivning, 
Utförandeentreprenad, Bjerking AB, Uppsala 2006-10-23. 
Länsstyrelsens beslut: 432-06-65280 
Byggherre/beställare: Steninge slott AB 
Byggledare/arkitekt: Jakob Björklund, Bjerking AB 
Entreprenörer: Husrestauratören Mårda AB 
Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum, Lisa Sundström 
Byggnadstid: december 2006 -  
Antikvarisk slutbesiktning: 2007-10-04 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Trädgårdsmästarbostaden är troligen uppförd 1681 och är en av slottsområdets 
äldsta byggnader. Byggnaden bevarar ursprunglig utformning med två 
framskjutande flyglar under säteritak. Fasaderna tilläggsisolerades med cellplast 
innan byggnadsminnesförklaringen utökades och kom att omfatta även 
trädgårdsmästarbostaden. Interiört har byggnaden genomgåttt moderniseringar 
under 1900-talets första hälft. 
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Utförda ågärder 

Byggnadens bottenbjälklag i byggnadens södra del har efter en vattenskada ersatts 
med nytt timmer.  
 

 
Bottenbjälklaget i trädgårdsmästarbostadens södra del har bytts ut och lagats. Bildnr: 
lp20070188. Foto: Lisa Sundström 
 

 
 
Plan över de rum som berörs. Förfrågningsunderlag, Steninge slott AB, 
Trädgårdsmästarbostaden, Invändiga arbeten, Jakob Björklund, Bjerking AB, 2006-10-23. 
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Blottat bjälklag innan byte.Bildnr: lp20070181. Foto: Lisa Sundström. 
 

 
Överliggande kök innan rivning. Bildnr: lp20070182. Foto: Lisa Sundström. 
 
Det konstaterades att bjälklaget som var utfört av cirkelsågat 3 tumsvirke inte var 
ursprungligt utan utbytt vid okänt tillfälle. Bjälklaget har ersatts med 
konstruktionsvirke. 
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Stommen och syllstockar är utförda av äldre handbilat timmer. Skadade syllstockar 
har laxats i med nytt timmer.  
 

 
Kök efter rivning av bjälklag med blottad timmerstomme. Bildnr: lp20070180. Foto: Lisa 
Sundström. 
 

 
Rum intill kök efter riving av bjälklag och inredning. Bildnr: lp20070186. Foto: Lisa 
Sundström. 
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Källarens stensatta brunn har i senare tid försetts med betongringar i överkant.  
Brunnen var otäckt vilket ansågs öka fuktbelastningen i källaren samt medförde en 
säkerhetsrisk. Täckning av brunnen har utförts med brunnslock av betong. 
 

 
Källarutrymme med brunn. Bildnr: lp20070179. Foto: Lisa Sundström. 
 

 
Brunn i källaren tidigare kompletterad med betongring. Bildnr: lp20070183. Foto: Lisa 
Sundström. 
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En bjälke i golvbjälklag har skarvats med nytt timmer. Bjälklaget har underifrån täckts in 
med skivor. Bildnr: lp20070185. Foto: Lisa Sundström. 
 

 
Källarutrymme under kök efter byte av bjälklag. Bildnr: lp20070187. Foto: Lisa 
Sundström. 
 
I samband med att bottenbjälklaget har bytts ut har köket och intillliggande rum 
försetts med ny inredning. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Enligt länsstyrelsens beslut skulle bottenbjälklaget ersättas med ett traditionellt 
bjälklag av timmer. Då det befintliga bjälklaget visade sig vara utfört av senare 
utbytt virke ansågs det inte motiverat att ersätta virket med nytt handbilat timmer. 
 
Dränering kring byggnaden kommer att utföras vid en senare etapp. 

 
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
 
Byggnadens fortbestånd har säkrats genom byte av rötskadat bottenbjälklag. 
Åtgärderna har utförts väl i enlighet med antikvariska krav. 

 




