
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Odensala kyrkas 
klockstapel 

Antikvarisk medverkan vid klockstapelns yttre renovering 2015-16  
Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland. 
 
Rapport 2016: 5 
Rolf Hammarskiöld 
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© Stockholms läns museum 
Produktion: Stockholms läns museum 
Fotografier: Stockholms läns museum 
 
Omslag:  

1. Klockstapeln i december 2015, foto Martina Berglund 
2. Pågående tjärstrykning i juli 2016, foto Rolf Hammarskiöld 
3. Klockstapeln i juli 2016, foto Rolf Hammarskiöld 

 

Fotot på motstående sida togs vid pågående tjärstrykning 2016-07-20 

Nacka 2016 
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Administrativa uppgifter  
 

Objekt:   Odensala kyrkas klockstapel 

Socken:   Odensala 

Kommun:   Sigtuna 

Landskap:   Uppland 

Arbetshandling:  Kyrktak Bygg & konsult AB 

Länsmuseets diarienummer: 2015: 143 

Länsstyrelsens beslut:  2015-07-07, Beteckning 4331–22981–2015 
   (2012-11-12, Beteckning 433–37157–2012) 

Byggherre/beställare:  Svenska kyrkan i Märsta  

Entreprenör:   Kyrktak Bygg & Konsult AB  

Antikvarisk medverkan:  Stockholms läns museum  

Byggnadstid:   2015-11 – 2016-09 

Antikvarisk slutbesiktning:  2016-09-13 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Renoveringen av Odensala kyrkas klockstapel inleddes i november 2015 med omläggning av 
spånen på klockstapelns huv. Nästa etapp inföll i juli 2016, då de nylagda spånen tjärades, 
plåtdetaljer oljefärgsmålades och klockstapelns fasadpanel rödtjärades. I september 2016 
gjordes en kompletterande rödtjärning. Efter antikvarisk slutbesiktning 2016-09-13 
sammanställdes denna rapport.    
 

 
 
Bakgrund 
På Skörsta gärde, omkring 400 meter söder Odensala kyrka står klockstapeln, uppförd 1725 i 
två avsatser och med karnisformig huv. Vid bygget rödtjärades klockstapelns resverk. Året 
därpå brädfodrades stapeln. Längst upp finns en korsprydnad med årtalet 1815, vilket 
antyder att då skedde en större ombyggnad. Uppe i klockvåningen hänger storklockan och 
mellanklockan, omgjutna 1871 respektive 1894 av J A Beckman i Stockholm.  

På klockstapelns vertikala fasader finns äldre panel, uppsatt med smidd spik. De snedställda 
fasaderna, vända mot norr och söder, fick ny 27 mm tjock panel vid närmast föregående 
renovering 2004, som finns redovisad i länsmuseets rapport 2004: 30. Då stabiliserades även 
de kallmurade upplagen som resverket vilar på, rötskadade golvbjälkar och syllstockar 
byttes, korsprydnaden ommålades och förgylldes. Fasaderna rödtjärades, medan ljudluckor 
och takfot ströks med kimrökspigmenterad tjära.      
 

Läget före utförda arbeten 
Eftersom närmast föregående renovering 2004 var så omfattande antogs att nästföljande 
kunde begränsas till yttre tjärstrykning. Vid besiktning 2015-06-02 framkom dock att 
spåntäckningen på klockstapelns huv hade tjänat ut och var otät. Därför beslöt Sigtuna 
församling att låta genomföra en omläggning.   
 

 
 

Bilden till vänster togs 1910 av Sigurd Wallin och bilden 
till höger togs 2015 av Martina Berglund. 
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Utförd omläggning 
I november 2015, som var relativt mild, pågick 
omläggningen av klockstapelns spåntäckta huv. Befintliga 
spån var sågade, cirka 32 cm långa. Många torksprickor 
förekom. Dessutom hade avrostade spikar medfört att 
spån fallit bort. Underliggande förvandringspanel var 
däremot i god kondition. 

Ersättande spån från Finland är kluvna, cirka 1 cm 
tjockare än de förra sågade och även några cm längre, 
cirka 36 cm. De levererades fördoppade i trätjära, 
blandad med balsamterpentin och linolja. Rostfri spik 
togs till uppsättningen. En befintlig taklucka av bräder, 
längst upp på huvens södra sida, byttes mot en ny som 
också täcktes med spån.  

 

 
 
Utförd tjärstrykning  
Entreprenören etablerade sig på nytt i Odensala 
tisdagen den 19/7-2016. Högsommarvärme rådde hela 
veckan.   

 Dalbränd trätjära (Claessons) applicerades med 
spruta på huvens nylagda spån. 

 Klockstapelns fasadpanel borstades ren från löst 
sittande gammal rödtjära. På norra sidan 

avlägsnades dessutom mossa, varefter ytan 
behandlades med rengöringsmedlet Grön - fri.  

I november 2015 borttogs huvens 
dåvarande täckning av sågade spån. 
Foto Martina Berglund 

Frilagd underlagspanel i november 2015. 
Foto Martina Berglund 

Nytjärade spån 2016-07-19. 
Foto Rolf Hammarskiöld 

Kluvna, tjärdoppade spån började läggas 
2015-11-05. Foto Martina Berglund 
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Onsdagen den 20/7-2016 ströks fasadpanelen 
med rödtjära, beredd av 1 del rödfärgspigment, 2 
delar rå linolja och 4 delar dalbränd trätjära. Av 
arbetsmiljöskäl tillsattes ingen terpentin, som varit 
aviserat, istället en extra del linolja. För att 
rödtjäran skulle penetrera väl i underlaget 
värmdes den på gasolkök.  Eftersom fasadpanelen 
var så uttorkad krävdes betydligt mer rödtjära än 
väntat. På eftermiddagen avbröts arbetet i förtid, 
därför att rödfärgspigmentet tog slut.  

Återstående tjärstrykning skedde torsdagen den 
21/7. Klockstapelns alla fyra sidor hade då fått två 
strykningar rödtjära. 160 liter hade gått åt, vilket 
var 40 liter mer än beräknat. 

Entreprenören informerade beställaren om att 
fasadpanelen på klockstapelns södra sida borde 
strykas en tredje gång, vilket även skedde i början 
av september – med årets varma sommar blev 
tjärningssäsongen längre än vanligt.  
 

Avvikelser från arbetshandlingar 
I entreprenörens ursprungliga anbud, daterat 
2013-09-13, förutsattes att klockstapelns 
panelfasader skulle strykas med Falu rödfärg. Från 
länsmuseets sida förordades istället rödtjärning, 
eftersom panelen hade rödtjärats förra gången. 
Efter upprepade överläggningar valdes en fet 
rödtjära, säkert fördelaktigt då panelbräderna 
torkat ut kraftigt.  
 

Slutomdöme 
Klockstapeln är med sitt läge, på ett öppet gärde, 
starkt exponerad för sol och vind. Därför bör 
tjärstrykning ske oftare än hittills, förslagsvis vart 
tionde år. 
 
 
 
 
 
 

Referenser 
Odensala kyrka, antikvarisk kontroll vid restaurering 2004 av klockstapel, Rapport 2004: 30, 
Stockholms läns museum genom Kersti Lilja 2004 

Anbud 2013-09-13 från Kyrktak bygg & konsult AB i Norrköping 
Odensala klockstapel, PM 2015-06-05 från Kyrktak bygg & konsult AB i Norrköping  

Vid uppstrykningen liknar rödtjäran Falu rödfärg, 
men antar snart en mer rödbrun nyans. 
Foto Rolf Hammarskiöld 

Klockstapeln 2016-09-13. Foto Rolf Hammarskiöld 


