
 
 
 

 
 

 
Skepptuna kyrka 

Antikvarisk medverkan vid restaurering 2015-2016 
av Skepptuna kyrkas rosfönster,  
Skepptuna socken, Sigtuna kommun, Uppland. 
 
Rapport 2017: 17 
Rolf Hammarskiöld 

 



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholms läns museums rapport nr 2017: 17 
Museets diarienummer 2015: 138  
Rapporten finns i PDF-format på adressen 
www.stockholmslansmuseum.se 

 
  

CC BY 04 
Stockholms läns museum  
Nytagna bilder: Stockholms läns museum 
Omslag: Bilder från pågående restaurering 
Baksidans bild: Rosfönstret i nyrestaurerat skick, fotograferat inifrån 2016-07-09 
Produktion: Stockholms läns museum 
 

 

http://www.stockholmslansmuseum.se/


2 
 

Innehåll 
 
Administrativa uppgifter   4 
 
Sammanfattning av utförda åtgärder   5 
 
Byggnadshistorik med relevans för ärendet  5 
 
Läget före utförda åtgärder    6 
 
Utförd restaurering 2015-2016  7 
 
Tillkommande skyddsfönster 2016  8 
 
Avvikelser från arbetshandlingar   9 
 
Iakttagelser under arbetet    9 
 
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder  9 
 
Källor    9 
 
 
  

 

 



3 
 

 
  

Bilderna togs vid rosfönstrets återmontering 2016-06-01 och 2016-06-02. 
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Administrativa uppgifter  

 
Objekt:   Skepptuna kyrka 

Socken:   Skepptuna 

Kommun:   Sigtuna 

Landskap:   Uppland 

Arbetshandlingar:   Glaskonst Winfried Baier  
    

Länsmuseets diarienummer: 2015: 138  

Länsstyrelsens beslut:   2015-01-29, Beteckning 4331–39278–2014 
    

Byggherre/beställare:   Svenska kyrkan i Märsta 

Entreprenörer:   Glaskonst Winfried Baier  

   Märsta glasmästeri genom Johnny Germundsson 
     

Antikvarisk medverkan:   Stockholms läns museum genom Rolf Hammarskiöld 

Byggnadstid:   2015-11-10 – 2016-07-31 

Antikvarisk slutbesiktning:   2016-09-05  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Mellan november 2015 och juni 2016 restaurerades Skepptuna kyrkas rosettfönster, som 
därpå fick ett yttre skyddsglas. Antikvarisk slutbesiktning skedde 2016-09-05.  
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet  
Skepptuna sågs under medeltiden som den mest 
betydande kyrkan i Seminghundra härad. Äldst är 
antagligen långhusets västra del, daterad till 1200-talet. 
Dagens omfång består i stora drag sedan 1400-talet, då 
befintligt torn restes, långhustaket höjdes, kyrkorummet 
valvslogs och vapenhuset i söder byggdes till.  
 

Under 1900-talet har en rad förnyelser satt 
tydliga avtryck. Den första genomfördes 
1907, efter program av arkitekt Gustaf 
Améen. Östra gavelns fönsteröppning fick 
då sin runda form och sitt rosettfönster 
med ram av järn och glasmålning.  

En kokseldad centralvärmepanna, från 
Skoglund & Olsson i Gävle, tillkom i en för 
ändamålet byggd värmekammare, öster om 
sakristian. Från värmekammaren murades 
varmluftskanaler, som fick gallerförsedda 
mynningar i korets golv och norra vägg.1  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kyrkorummet fick öppen bänkinredning på 
nylagda brädgolv, samt en genombruten 
altarring. De nya inredningssnickerierna 
målades grönblå. Valv och väggar renskrapades 
från all gammal färg och lös puts. Efter lagning 
vitkalkades väggar och valvkappor, medan 
valvribborna av formtegel lämnades oputsade, 
för att återfå ett äldre historiskt utseende.   
 
 
 
 

                                                 
1
 Vid golvläggning och kanalisationer 1907 hittades en runsten, kallad dvärgstenen (Upplands runinskrifter 359) 

Fotot till vänster togs 1912, då ett värmegaller satt i 
korets norra vägg. Källa: Riksantikvarieämbetets 
antikvarisk-topografiska arkiv.  

Fotot till höger, taget 1947, visar de då oputsade 
valvribborna, murade med formtegel. Bibelord fanns 
målade på kyrkorummets västra vägg. Källa: 
Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv. 
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Systemet med centralvärmepanna och varmluftskanaler visade sig ineffektivt. En ersättande 
kamin uppsattes 1927 i kyrkorummet, invid norra långhusväggen. El för belysning och 
orgelfläkt installerades 1941-42.  

Sommaren 1946 genomfördes en inre renovering. Som underlag tjänade ett kostnadsförslag 
av huvudentreprenören, konservator John Österlund i Uppsala. Valv och väggar skrapades 
och kalkavfärgades i en enhetlig, bruten vit nyans. Altarringen minskades i omfång, gjordes 
sluten och fick nuvarande blågrå marmorering. Likadant färgsattes bänkinredning och 
predikstol. Sakristian fick ett skåp för textilförvaring, tillverkat av snickaren Sven Norström i 
Skepptuna efter ritningar av arkitekt Erik Fant.  

Vid renoveringen 1946 fanns viljan att ge kyrkorummet ett mer dämpat uttryck. Därför 
överputsades valvribbornas formtegel. Ett förslag att även ta bort rosfönstret avslogs dock 
av majoriteten församlingsmedlemmar.   

I september 1946 utrustades kyrkan med en 
direktverkande elvärmeanläggning (helt klar 
året därpå). Transformator och elcentral 
placerades i den före detta värmekammaren. 
Därifrån utgick elledningar, förlagda i de 
tidigare varmluftskanalerna. För arbetet 
svarade Kärnes elektrotekniska byrå i Uppsala.   

År 1947 ersattes spåntaket på långhus, 
sakristia och vapenhus av dagens skiffertak. År 
1954 skiffertäcktes även tornhuven.  

Bland övriga åtgärder på 1900-talet kan 
nämnas att 1978 isolerades valven och 1999 
förnyades värmesystemet. 2003 omlades 
tornets skiffertäckning.  
 
 
 

Läget före utförda åtgärder  
Korfönstret besiktigades den 25/9-2014 av 
Winfried Baier, firma Glaskonst Winfried Baier 
AB. I dennes besiktningsrapport 2014-10-07 
påtalades brister.  

 Blyspröjsarna, med böjda och oregelbundna 
former, saknade stödjärn. Att spröjsverket 
var för klent medförde att fönstrets ytor 
deformerats av väder och vind.    

 Många års smuts och sot fanns avlagrade på 
glasens ytor. 

 Enstaka rutor var spruckna.  

 Otätheter hade uppstått i anslutningen 
mellan fönstrets ram av järn och mur. 

 I putsytor närmast innanför fönstret 
förekom läckage- och frysskador.  

Foto till höger, taget 1912, visar kyrkans dåvarande 
spåntak. Källa: Riksantikvarieämbetets antikvarisk-
topografiska arkiv. 

I putsytorna på fönstrets insida förekom läckage- 
och frysskador.  
Foto Martina Berglund 2015-11-10. 
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Utförd restaurering 2015-2016 
Först dokumenterades glasmålningens motiv i detalj. 
Glasbitar mättes upp och märktes. Mallar 
tillverkades, att ha till vägledning i ett senare skede. 

I november 2015 demonterades fönstrets 
blyinfattade glasmålning, indelad i fem sektioner, för 
transport till entreprenörens ateljé i Tranås. 
Kvarvarande ram av järn skyddstäcktes med 
träskivor.   

Vid den fortsatta hanteringen konstaterades att 
kittet i tätningen mellan glas och spröjsverk var 
uttorkat och delvis pulvriserat. På fönstrets insida 
satt lösa rester av en svart färg, möjligen oljefärg, 
från en tidigare restaurering. Då blyspröjsarna undersöktes med mikroskop framgick att de 
var uttjänta, på grund av alltför många hårfina sprickor.  

Uttjänta var också bitarna av rubinrött/selenrött glas, vilka satt mitt i avbildade rosor, i 
spröjsverkets tredje cirkel från utkanten räknat. Dessa glasbitar föll sönder vid demontering 
från spröjsarna. 28 ersättande bitar nytillverkades, storlek cirka 3 x 3 cm, av ornamentglas 
importerat från USA. För att få önskad färgnyans värmdes glaset upp till 400-500 grader, 
ibland ännu högre. 

Frånsett ovan beskrivna komplettering gick glasmålningen att demontera som förväntat. 
Glaset rengjordes med avjoniserat vatten och tops, alternativt en lösning avjoniserat vatten 
och etanol. Kitt, lös smuts och lösa färgrester från tidigare restaurering borttogs. Fast 
färgbeläggning lämnades däremot kvar, i dokumentationssyfte. Sprucket glas limmades ihop.  

Nytt spröjsverk tillverkades av tyskimporterade blyspröjsar, storlek 7/8 mm x 4/5 mm. I 
stabiliserande syfte försågs en del spröjsar med inlägg av kopparband. Glasmålningens fem 
sektioner förstärktes dessutom med vardera ett extra stödjärn av varmförzinkat stål, tjocklek 
1½-2 mm och bandbredd 10 mm. Järnen löddes fast på insidan.   

 

 

 

 

Nytt spröjsverk tillverkades av tyskimporterade 
blyspröjsar. Foto Rolf Hammarskiöld 2016-06-01. 

Glasmålningen säkrades före urtagning.  
Foto Martina Berglund 2015-11-10. 

Spröjsverket förstärktes med extra stödjärn 
av varmförzinkat stål.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-06-01 
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Fönstrets ram av järn borstades/skrapades ren från lös rost, rostskyddsbehandlades (Isotrol 
klarlack grund). Även muttrar och skruvar rostskyddsbehandlades. Kompletterande skruvar 
är rostfria, specialtillverkade, med spår och skruvskaft i likadant utseende som befintliga. 
Färdigmålning skedde med svart oljefärg.    

Vid återinsättning av glasmålningen tätades 
mellan blykanter och ramen av järn med 
Illbruk Mastic fönsterkitt OS 106. Produkten 
består av krita, linolja och halvtorkande 
oljor. Den 2/6-2017 satt den helt 
restaurerade glasmålningen åter på plats.  
 
 
 
 
            

 
Tillkommande skyddsfönster 2016 
Månaden efter att kyrkan återfått sitt 
rosettfönster i restaurerat skick 
startade arbetet med att sätta upp ett 
yttre skyddsglas. Ett isolerglas, 
sammanlagd tjocklek 24 mm, infästes 
med PVC-list i muren. För att få 
tillfredsställande luftning placerades 
skyddsglaset med 5-6 cm distans 
utanför rosettfönstret.   
 

 

Mellan blykanter och ramen av järn tätades 
med fönsterkitt. Foto Rolf Hammarskiöld 
2016-06-01. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 
I åtgärdsförslag 2014-10-07 från Glaskonst Winfried Baier AB ingick lagning av spruckna 
blyspröjsar. Vid genomförandet visade sig dock blyspröjsarna vara i så dåligt skick att de 
istället byttes.  
   
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Stödjärn var ett viktigt tillägg vid rosfönstrets restaurering 2017. Därigenom avlastades 
blyspröjsverket från spänningar/trycklaster. Ett yttre skyddsglas gör också rosfönstret 
mindre utsatt, både för skadegörelse och för spänningar vid skiftande väderlek. 
     
 

Källor 

Otryckta källor 

 Glaskonst Winfried Baier: Restauration av 1 st blyinfattat rosettfönster i Skepptuna 
kyrka 2016, rapport färdigställd den 6/7-2016. 

Stockholms stadsarkiv – Skepptuna kyrkoarkiv, O I a: 5 

 Kostnadsberäkning till förslag till restaurering av Skepptuna kyrka inom Stockholms 
län, av arkitekt Gustaf Améen den 24/2 1906 

 Kostnadsuppgift för restaurering av Skepptuna kyrka inom Stockholms län, upprättad 
av L A Gauffin den 7/4 1906   

 Kostnadsförslag å målnings- och konserveringsarbeten, av konservator John 
Österlund i Uppsala den 10/4 1945 

 Brev och protokoll angående elektrisk värmeanläggning i Skepptuna kyrka 1946-47 

Stockholms stadsarkiv – Skepptuna kyrkoarkiv N I: 2 

 Protokoll fört vid ärkebiskopens visitation i Skepptuna-Lunda församlingars pastorat 
den 14 och 15 september 1946. 
 

Tryckta källor 
Skepptuna kyrka/Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Uppland – band IV, Uppsala 
1912, s 205-263/ 
Lilja, Kersti: Omläggning av tornets skiffertak på Skepptuna kyrka, Stockholms läns museums 
rapport 2003:22 
Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Ingeborg & Kilström, Bengt Ingmar: Skepptuna kyrka Upplands 
kyrkor, Stiftsrådet i Uppsala 1998 
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Rosfönstret 1912 
Källa: Riksantikvarieämbetets 
antikvarisk-topografiska arkiv, ATA 

Rosfönstret 2016-11-16 
Foto Rolf Hammarskiöld 
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