
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skepptuna kyrka 

Antikvarisk medverkan vid installation av luftavfuktare 
Skepptuna socken, Sigtuna kommun, Uppland. 
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Stockholms läns museums rapport nr 2017: 26 
Museets diarienummer 2016: 116 
Rapporten finns i PDF-format på adressen 
www.stockholmslansmuseum.se 

 
  

CC BY 04 
Stockholms läns museum  
Nytagna bilder: Stockholms läns museum 
Omslag: Bilder från pågående installationsarbete.  
Baksidans bild: Från luftavfuktaren finns en textilkanal utlagd i mittgången, för att torrluft 
effektivare ska spridas i hela kyrkorummet. 
Produktion: Stockholms läns museum 
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2 
 

Innehåll 
 
Administrativa uppgifter   3 
 
Sammanfattning av utförda åtgärder   4 
 
Byggnadshistorik med relevans för ärendet  4 
 
Läget före utförda åtgärder    4 
 
Installationen som utfördes 2016-2017  5 
 
Iakttagelser under arbetet    6 
 
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder  6 
 
Källor    6 
 
 
  

 

 



3 
 

Administrativa uppgifter  

 
Objekt:   Skepptuna kyrka 

Socken:   Skepptuna 

Kommun:   Sigtuna 

Landskap:   Uppland 

Arbetshandlingar:   Munters Europe AB 

Länsmuseets diarienummer: 2016: 116 

Länsstyrelsens beslut:   2015-11-24, Beteckning 4331–40712–2015 

Byggherre/beställare:   Svenska kyrkan i Märsta 

Entreprenörer:   PR1 Avfuktningskontroll AB genom Per Hane  
   Sigtuna Smide & Byggnads AB genom Kent Dahlström 

Antikvarisk medverkan:   Stockholms läns museum genom Rolf Hammarskiöld 

Byggnadstid:   Oktober – november 2016, april 2017 

Antikvarisk slutbesiktning:   2017-05-10 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

I Skepptuna kyrka installerades luftavfuktare i november 2016, för att ge kyrkorum och 
sakristia i Skepptuna ett bättre reglerat klimat. Installationen kompletterades i april 2017. 
Vid antikvarisk slutbesiktning 2017-05-10 godkändes åtgärderna.  
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet  

Skepptuna kyrka, vars äldsta delar daterats till 1200-talet, genomgick under 1900-talet en 
rad förnyelser som satte tydliga avtryck. Den första genomfördes 1907, efter program av 
arkitekt Gustaf Améen. Då tillkom en kokseldad centralvärmepanna, från Skoglund & Olsson 
i Gävle, i en för ändamålet byggd värmekammare, öster om sakristian. Från värmekammaren 
murades varmluftskanaler, som fick gallerförsedda mynningar i korets golv och norra vägg.1  
 

Systemet med centralvärmepanna och 
varmluftskanaler visade sig ineffektivt. En 
ersättande kamin uppsattes 1927 i 
kyrkorummet, invid norra långhusväggen. 
El för belysning och orgelfläkt 
installerades 1941-42.  

I september 1946 utrustades kyrkan med 
en direktverkande elvärmeanläggning 
(helt klar året därpå). Transformator och 
elcentral placerades i den före detta 
värmekammaren. Därifrån utgick 
elledningar, förlagda i de tidigare 
varmluftskanalerna. För arbetet svarade 
Kärnes elektrotekniska byrå i Uppsala.   

1999 förnyades värmesystemet.  

 

Läget före utförda åtgärder  

Sedan många år hålls Skepptuna kyrka 
normalt stängd, värms därför sparsamt, så 
att den relativa luftfuktigheten ofta nått 
över 70 % i kyrkorum och sakristia. Därmed 
utvecklas mögel, vilket bland annat kan 
skada textilier och kyrkans bemålade 
altarskåp. För att sänka luftfuktigheten och 
på så vis motverka mögel, utan att öka 
uppvärmningen och därmed ”elda för 
kråkorna”, fann förvaltaren bäst att låta 
installera en luftavfuktare.  
 

                                                 
1
 Vid golvläggning och kanalisationer 1907 hittades en runsten, kallad dvärgstenen (Upplands runinskrifter 359) 

Fotot till vänster togs 1912, då ett värmegaller 
fanns uppsatt i korets norra vägg. 
Källa: Riksantikvarieämbetets antikvarisk-
topografiska arkiv.  

Kyrkans textilier förvaras i sakristian, i ett skåp tillverkat 1946 
av snickaren Sven Norström i Skepptuna, efter ritningar av 
arkitekt Erik Fant. Foto Rolf Hammarskiöld 2016-03-16 
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Installationen som utfördes 2016-2017 

I november 2016 installerades en luftavfuktare i Skepptuna 
kyrka. Anläggningens aggregat, Munters modell ML270, 
ställdes på ett stativ i kyrkans före detta 
värmekammare/pannrum, öster om sakristian.    

Från aggregatet utgår en torrluftskanal, genom en murad, 
före detta värmekulvert under koret. Kanalen mynnar i 
golvet på korets södra sida. Uppstickande rör målades grå, 
motsvarande NCS S 6010-Y90R. Kring mynningen ligger ett 
återanvänt, före detta värmegaller av gjutjärn, från 1907. 
En andra torrluftskanal leder från avfuktningsaggregatet 
genom ett borrat hål in till sakristian.  

 

 

 

 

För att leda fuktbemängd luft ut ur kyrkan sattes en kanal på aggregatets norra sida, som 
vinklats österut och vidare genom ett borrat hål i östra grundmuren på sakristians 
utbyggnad. Borrkärnan, av ballastrik betong, tillvaratogs. Utsidans rörmynning kläddes in 
med en plåt, som ihop med utstickande ångrör målades grå, motsvarande NCS 2005-Y50R.   

Anläggningen regleras via hygrostat, RH 98, men kan stoppas manuellt med manöverbrytare, 
när kyrklig förrättning ska hållas. En extra manöverbrytare monterades i sakristian.  

I april 2017 kompletterades anläggningen med en textilkanal, 
utlagd i mittgången, för att torrluften effektivare ska spridas i 
hela kyrkorummet. 
 

.    

 
 

Luftavfuktarens aggregat ställdes på ett stativ 
i före detta värmekammaren/pannrummet.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2017-06-01 

Golvet på korets södra sida före installation.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-09-06 

Golvet på korets södra sida efter installation.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2017-03-16 

Utsidans rörmynning kläddes in med en plåt, som ihop med utstickande 
ångrör målades grå, motsvarande NCS S 2005-Y50R. Nedanför 
rörmynningen ses del av en singelspalt, som våren 2017 lades utmed 
kyrkans sockelmurar. Foto Rolf Hammarskiöld 2017-05-10 
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Iakttagelser under arbetet 

Den svartmålade plåtdörren in till före detta 
varmkammaren/pannrummet har svåra rostangrepp 
nedtill. Renovering krävs.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Tills vidare är luftavfuktarens aggregat inställt att sätta i gång när den relativa luftfuktigheten 
överstiger 60 % och stänga av när den relativa luftfuktigheten sjunkit till 55 %. Om dessa 
intervall är lämpliga avgörs efter en längre tids mätningar och observationer. 
     
 

Källor 

Otryckta källor 

Stockholms stadsarkiv – Skepptuna kyrkoarkiv, O I a: 5 

 Kostnadsberäkning till förslag till restaurering av Skepptuna kyrka inom Stockholms 
län, av arkitekt Gustaf Améen den 24/2 1906 

 Kostnadsuppgift för restaurering av Skepptuna kyrka inom Stockholms län, upprättad 
av L A Gauffin den 7/4 1906   

 Brev och protokoll angående elektrisk värmeanläggning i Skepptuna kyrka 1946-47 

Stockholms stadsarkiv – Skepptuna kyrkoarkiv N I: 2 

 Protokoll fört vid ärkebiskopens visitation i Skepptuna-Lunda församlingars pastorat 
den 14 och 15 september 1946. 
 

Tryckta källor 
Skepptuna kyrka/Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Uppland – band IV, Uppsala 
1912, s 205-263/ 
Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Ingeborg & Kilström, Bengt Ingmar: Skepptuna kyrka Upplands 
kyrkor, Stiftsrådet i Uppsala 1998 
 
  

Kyrkans före detta värmekammare, från 
1907, har en plåtklädd ingångsdörr. 
Nedtill finns svåra rostangrepp. 
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-09-13 



7 
 

 


