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Edsangen

Omréadet for Elefanten markerat med cirkel, skala 1:10 000.

Bakgrund

Under andra virldskriget drabbades hela samhillet, dven civilbefolkningen,
av konflikternas konsekvenser pa ett annat sitt an under tidigare krig. Det var
framfor allt flyget och bombflygets utveckling som gav férutsittningarna for ett
totalt krig dar krigféringen forutom mot militira mal dven riktade sig mot resten
av sambhillet. Detta innefattande savil civilbefolkningen som produktions- och
transportapparaten. Att terrorisera befolkningen genom luftangrepp blev ett lika
viktigt krigsinstrument som att anvinda soldater.

Det totala kriget krivde ett totalt forsvar. Erfarenheterna av andra virldskriget
ledde darfor till att man sag ett behov av och bérjade bygga upp ett totalférsvar
dir det civila, ekonomiska, psykologiska och militdra férsvaret samordnades.

Civilférsvarsanliggningen Elefanten inryms i ett bergrum i stadsdelen Edsberg
1 Sollentuna, drygt en mil norr om Stockholm. Anliggningen stod firdig i slutet
av 1970-talet och byggdes under kalla kriget. Anliggningen var tinkt att fungera
som ledningscentral och skyddsrum f6r Stockholms stads och Sollentunas
kommunledningar i hindelse av ett krigsutbrott. Hir skulle de viktigaste
kommunala verksamheterna samlas, som t ex riddningsledning och flyglarm.

Aven om Elefanten aldrig behévde anviindas i en krigssituation var den fram till
1996 en operativ anliggning och férutom for civilférsvarsdvningar, nyttjades



lokalerna under manga ar for kursverksamhet kopplat till civilférsvaret. Elefanten
skottes av Stockholms brandférsvar och under ca 15 ér arbetade en anstilld
person pa heltid med att ensam ta hand om underhallet. Elefanten togs helt ur
bruk 1998 men Stockholms brandférsvar fortsatte att skota anldggningen. 2008
tog fastighetsforvaltningen i Stockholms stad 6ver driften.

Eftersom Elefanten sedan linge har mist sin funktion avser Stockholms stad att
silja den inom kort, men det dr tveksamt om en ny dgare dr intresserad av att
bevara forsvarsanliggningens inredning och utrustning. I samband med detta har
ocksa andra intressenter hort av sig med forslag pa alternativa funktioner. Idéer
om nya anvindningsomraden dr bl a férvaring av dataservrar, vandrarhem och
museiverksamhet.

Den 10 december 2010 vicktes fraga till linsstyrelsen om byggnadsminnesférklaring
av Elefanten. Under hésten 2011 gav linsstyrelsen Stockholms linsmuseum
uppdraget att utféra en dokumentation av anliggningen infér utredningen om
en eventuell byggnadsminnesforklaring.

Foreliggande arbete har utforts av Martina Berglund, byggnadsantikvarie, under
september och oktober 2011. Industriantikvarie Helena Lundgren, fristiende
konsult, har dokumenterat de tekniska delarna av anliggningen. Elisabeth Boogh,
fotograf pa Stockholms linsmuseum har, dir inget annat anges, fotograferat.

Kalla kriget och civilforsvaret

Kalla kriget - ett bverhangande hot

Mellan andra virldskrigets slut och fram till i bérjan av 1990-talet pagick en period
av kraftiga motsittningar mellan framfor allt Sovjetunionen och USA och deras
respektive allierade, det sk kalla kriget. Konflikten bestod 1 starka ideologiska
och maktpolitiska oenigheter, kapprustning och krigshot vilket bl a handlade om
utformningen av det framtida Europa. Nagot regelritt krig utbrot aldrig, men
situationen skapade ett 6verhingande hot om detta i manga delar av virlden.'
Kapprustningen innebar framfor allt att bada maktblocken stindigt ¢kade sitt
innehav av massforstorelsevapen for att na Overlidgsenhet, vilket ledde till en
terrorbalans dir bada sidor fruktade varandras motattack.

Vid nagra tillfillen var ett krigsutbrott dnda vildigt nira, vilket hinde t ex vid den
sk Kubakrisen 1962. Amerikanska spaningsplan hade da upptickt att sovjetiska
avskjutningsramper for kirnvapenrobotar monterats upp pa Kuba.

Nigra perioder inf6ll ocksa, da foérhallandet mellan de bada blocken var mindre
konfliktfyllt. En sadan period foljde t ex efter Kubakrisen dia Sovjetunionen
monterade ner sina raketbaser pa 6n vilket i sin tur ledde till att en direkt
telefonfoérbindelse upprittades mellan Vita huset och Kreml, den sk heta linjen.
1963 ingicks ett partiellt provstoppsavtal och 1968 beslutades om ett férbud
mot spridning av kirnvapen. Under 1970-talet fortsatte dessa nedrustningsavtal,

1 http://www.ne.se/kalla-kriget



men trots det pagick det kalla kriget och i bérjan av 1980-talet inleddes en
ny kapprustningsfas. Denna fortsatte fram till Berlinmurens fall 1989 och
Sovjetunionens upplésning 1991 da istillet ett nytt virldspolitiskt skede
inleddes.

Civilférsvarets syfte, uppgift och verksamhet
Under kalla kriget planerade och 6vade man i Sverige kontinuerligt f6r att férbereda
sig infor ett eventuellt krigsutbrott. Det civila samhillets 6vningar leddes av
civilférsvaret som fanns pa savil central, regional som lokal niva. Den centrala
ledningen utévades under kalla kriget av civilfGrsvarsstyrelsen.

Civilférsvarsférbundet dr en frivilligorganisation som organiserade skyddet av det
civila samhillet. Organisationen bildades 1937 och hette da Luftforsvarsférbundet.
I och med detta startades en omfattande informations- och utbildningskampanj
for att utbilda allmianheten i hur man klarar en krissituation. Flera hundra tusen
personer utbildades ocksa till hemskyddsledare och hemskyddssamariter som
involverades under andra virldskriget’. Uppslutningen och engagemanget i
forbundet var saledes stort och efter andra virldskriget fortsatte planeringen och
uppbyggnaden av civilférsvaret genom bl a byggandet av skyddsrum.

Civilforsvarets frimsta uppgift var och ir att skydda och ridda liv och det var
darfor civilforsvarets ansvar under kalla kriget att larma och varna allminheten om
landet anfélls. Om ett omrade hotades av flyganfall skulle f6rsvarets luftbevakning
kontakta civilférsvarets ledningscentral och ge order om flyglarm. Befolkningen
skulle da sd snabbt som méjligt kunna uppsoka skyddsrum.*

Skyddsrum i fastigheter och befolkningsskyddsrum
Erfarenheterna fran andra virldskriget gav framfor allt insikt om behovet av
skyddsrum och planer for utrymning av storstaderna, eftersom de ansags sirskilt
utsatta.’

Skyddsrum inrittades for de boende i alla hus som byggdes efter 1945 och det
var inte forrin 1972 som det obligatoriska kravet pa skyddsrum i nybyggda
flerfamiljshus togs bort. Delar av lagen fanns dock kvar till 2003 da kravet helt
avskaffades och idag byggs inte lingre nigra nya skyddsrum.’

I de storre stidernas inneromraden ansvarade istéllet stat och kommun f6r
skyddsrumsbyggandet f6r befolkningen under kalla kriget.” Dir byggdes darfor
stora skyddsrum inspringda i berg som skulle ge skydd 4t de som var tvungna
att vara kvar i stiderna efter en utrymning, Dessa befolkningsskyddsrum finns
fortfarande kvar men har idag ofta andra funktioner.

Nationalencyklopedin, band 10 (1993)
Nationalencyklopedin, band 4 (1990)

Tornqvist, K (2009), Huskvarna civilférsvarsforening
Cronqvist, M (2008), s. 457

Bergquist, B (2005), s. 7-8
Provplanlaggningskommittén, Ds F6 1983:10, s. 66
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Det bista sittet att ridda minniskor ansigs dock vara att flytta dem sa att de
inte var dir bomberna foll. Darfor var utrymning linge den viktigaste delen
av civilférsvarets planering. Under framfor allt 1950- och 60-talen utférdes
omfattande civilférsvarsévningar i Sverige for att repetera vad som skulle
goras vid ett verkligt hot mot landet. Aven informationsbroschyrer skickades
ut, anslag med utrymningsplaner sattes upp 1 fastigheter och instruktions- och
propagandafilmer producerades for att 6ka allminhetens medvetenhet. Vid nagra
tillfallen genomfordes storre 6vningar dar delar av stider “provutrymdes”, ibland
under ganska uppsluppna former.* En sidan 6vning organiserades en séndag i
Stockholm 1961 da krigslarm utl6stes och order gavs om omedelbar utrymning;
De sedan tidigare forberedda invanarna slussades ut ur staden med bussar, tdg,
tunnelbana eller egna bilar till pa férhand bestimda orter utanfor centrum.
Undertonen var allvarlig men flera kringarrangemang ordnades samtidigt i de sma
orterna for att underhalla ”bes6karna” i form av t ex marknader, kaffeservering
och underhillning.’

Bergrum mot karnvapen

Sjilva ledningen och organiseringen av det civila samhillet i en krissituation
skulle skotas fran sirskilda civilforsvarsanliggningar som lokaliserades i skyddade
bergrum, dir representanter fran t ex kommunen, sjukvarden och riddningstjansten
skulle arbeta. Dessa ledningscentraler utlokaliserades till stidernas utkanter for att
komma bort fran titorternas riskomraden. For att skydda vitala samhillsfunktioner
byggdes fulltriffsikra anliggningar som ocksa skulle klara anfall med kirnvapen.
Ingangarna forsiags med slussar for att inte forgiftad luft skulle kunna komma in
ianliggningen och i tunnlarna sattes betongbarridrer och stoétvagsdorrar in for att
skydda fran stétvagor och gas. Anliggningarna var linge hemliga och fick darfor
inte synas pa kartor. De fick ofta kodnamn, vanligtvis djur- eller vixtnamn.'

Ny ledningscentral under 1970-talets avspanning
Byggandet av civilférsvarsanliggningen Elefanten, med plats f6r 200 personer,
pagick mellan 1972 och 1977. Trots att det tidiga 1970-talet priglades av relativ
avspanning ansags det angeliget att fardigstilla anliggningen och nir den stod
klar var den f6r datiden en mycket avancerad ledningscentral.'

Efter att civilférsvaret frimst varit en statlig angeligenhet dndrades den svenska
lagstiftningen under 1980-talet. Kommunerna fick da 6verta planeringen av den
civila férsvarsverksamheten och ledningen av den i hindelse av krig. Det finansiella
ansvaret finns dock fortfarande hos staten.'? Ledningscentraler byggs fortfarande,
men ser diremot helt annorlunda ut dn de som byggdes under kalla kriget.

8 Cronqvist, M (2008), s. 457-459

9 Cronqvist, M (2008), s. 464

10 Tornqvist, K (2009), Huskvarna civilférsvarsforening

1 Jonsson, Mikael, power point-presentation, Lc Elefanten, 2011

12 http://www.faktasamlingcbrn.foi.seffiler/a_sidor/8/13.html 2011-10-22
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Liknande anlaggningar

Under det kalla kriget var Sverige indelat i ett antal civilférsvarsomraden. 1
nistan varje kommun fanns en ledningscentral som beroende pa hur méanga
kommuner som ingick i civilférsvarsomradet, antingen var en huvudcentral
eller en distriktscentral. Benimningen dndrades senare sa att alla istillet kallades
ledningscentraler.”” Exakt hur minga civilférsvarsanligeningar som byggdes
sammanlagt dr oklart.

Dimensionen pa anliggningen bestimdes av hur stor kommunen var och
centralerna klassades 1 olika typer, storlek 1-5, beroende pa hur manga personer
som skulle rymmas i anldggningen'®. Vissa ledningscentraler lokaliserades heller
inte i berg utan i ett normalskyddsrum eller liknande, t ex under en brandstation
eller kommunalhuset."

Elefanten dr en huvudcentral f6r Stockholms stad och Sollentuna kommun och
eftersom den dimensionerades for att rymma ledningen f6r tva kommuner dr den
ovanligt stor. Samtidigt som Elefanten byggdes, byggdes dven tva andra anliggningar
i Stockholm, en i Lissma i Huddinge och en i S6dertilje. Anldggningen i Lissma
fick namnet Vargen och var, férutom nir det giller placeringen av huskropparna
iberget, identisk med Elefanten medan Tordyveln i Sédertilje var nagot mindre.'®
Anledningen till att Vargen och Elefanten gjordes identiska var att krisledningen i
en krigssituation skulle kunna flyttas mellan anldggningarna om det var nédvindigt
och snabbt komma pa plats efter ett byte."” Vargen dr numera uthyrd och Tordyveln
ar stingd tills vidare.

De ledningscentraler som fick vixtnamn var underordnade centralerna med
djurnamn och var sk framskjutna enheter. Under 1970-talet fanns det 11 st
framskjutna enheter i Stockholm, varav 6 st var belidgna i bergrum. Nagra exempel
ir Krokusen pa Kungsholmen, Maskrosen vid Ostra Real, Liljan vid Brommaplan
och Pionen pd S6dermalm. De framskjutna enheterna hade radiokommunikation
med varandra och styrdes frin huvudcentralerna.'®

Pa andra stillen i landet byggdes liknande anliggningar, som tex Tumlaren i
Jonk6ping byged 1963, Pifageln i Arvika fran 1972 och Grivlingen i Norrkoping
fran 1975, eller t ex Slindan i Avesta, Trasten 1 Karlskrona och Histen i Uppsala. I
Arlaberget utanfér Koping i Vistmanland finns civilférsvarsanldggningen Svanen
med plats f6r 80-90 personer, byged 1965. Aven hir fanns alla bekvimligheter med
kok, sillskapsrum, toalett och logi och liksom i Elefanten dr viggarna malade i
starka orange och blda kul6rer for att 6ka trivseln. Den sista civilférsvarsévningen
i Svanen genomfordes 1991 och sedan har byggnaden stitt utan anvindning.

13 http://www.kalla-kriget.se/sverige/civilt/komm-ledning.php 2011-02-01
14 Sandberg, R (2010), s. 81

15 Sandberg, R (2010), s. 81-98

16 Rickard Skoog 2011-09-26

17 Protokoll 2008-05-15

18 Rickard Skoog 2011-10-19

19 Johansson, Jan A (2011), s. 38



I ir saldes dock den 750 kvm stora anliggningen till en privatperson och kommer
framover att anvindas for medialagring.®

Nulaget

Idag ser hotbilden mot samhillet annorlunda ut och vid t ex ett terrorhot beh6vs
anliggningar som ligger nirmare till hands. De nya kraven pa skydd och sikerhet
kriver ocksa en ny typ av anldggningar. Idag har anliggningarna flyttats in till
stadskdrnorna igen och dir samlokaliseras de oftast med brandstationerna.?!

Minga av civilférsvarsanliggningarna som byggdes under kalla kriget har idag
andra funktioner. Flera av dem har tomts pa sitt innehall och ir numera lokaler
for dataservrar, som t ex Svanen i Koping, andra fungerar som forvaringsplats
for museiféremal och en anliggning utanfér Alingsas har till och med blivit
restaurang.* Vissa ar helt enkelt igensatta. Problemet dr ofta att anldggningarna ar
omoderna och dyra att underhalla och driva, vilket har gjort det n6dvindigt att hitta
andra anvindningsomraden eller stinga dem. Nagra visas dock tillfalligt upp som
t ex Trasten i Karlskrona dir rundvandringar har getts i ar for allménheten i den
intakta anldggningen fran 1964. Rundvandringar har dven gjorts i andra bergrum,

t ex ett befolkningsskyddsrum, som finns kvar frin det kalla kriget.”

Av de bevarade bergrumsanliggningarna frian kalla kriget har huvuddelen haft
militir anvindning, I Stockholmsregionen finns t ex kustartilleribatterierna pa
Arholma och Landsort. Nedspringt i berget finns hir férutom pjiserna ocksa bl
a forliggningsutrymmen, kék och verkstider. De tva kustartillerianliggningarna dr
idag statliga byggnadsminnen. De bevarade civila anliggningarna fran kalla kriget
ir firre. Aven ménga av de stora befolkningsskyddsrummen har numera andra
anvindningsomriden sisom bilverkstider, lagerlokaler eller musikstudios.*

Fram till 1997 sindes testsignalen for flyglarm, viktigt meddelande till allménheten,
ut manuellt den forsta helgfria mandagen 1 kvartalet fran Elefanten, Vargen eller
en lokal pa S6dermalm. Numera sinds signalen ut fran brandforsvarets lokaler

1 Tiby.

I Elefanten finns fortfarande alla mobler kvar. En gang har de lanats ut till en
filminspelning dir man behoévde en trovirdig 1970-talsmiljo, men stilldes efter
det ater pa plats. Aven planlésningen ir intakt, liksom den fasta inredningen. Vissa
andra civilférsvarsanliggningar har byggts om och moderniserats, man har malat
om, 6kat ytorna foér sammantriden och tagit bort singplatser”. Detta har dock
inte skett i Elefanten, dir inte ens glédlamporna it utbytta sedan 1970-talet.?

20 Jens Eriksson 2011-10-07

21 http://www.youtube.com/watch?v=hV_RE1VDyDO0 2011-10-06

22 Skoglund, Tomas 2010-12-27, Montell, Leif 2009-06-02

23 http://kulturkompaniet.net/#stadsvandringar.html?&_suid=159 2011-10-22
24 Protokoll 2008-05-15

25 Sandberg, R (2010), s. 86

26 Thomas Schilén 2011-09-26
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Beskrivning av Elefanten

I foljande kapitel beskrivs tillkomsten och planeringen av Elefanten och en
rundvandring gérs med en redogoérelse for hur anliggningen ser ut idag. En
beskrivning av de tekniska funktionerna samt byggnad E finns i ett separat avsnitt
nedan. Killor till de tvd avsnitten aterfinns lingst bak i rapporten.

Tillkomst och planering

Det var det davarande Riddningsverket (numera Myndigheten f6r samhillsskydd
och beredskap) som projekterade byggandet av Elefanten tillsammans med
kommunen och det hela finansierades med statsmedel.”

Svenska vigaktiebolaget, numera NCC, var generalentreprendr vid byggandet av
Elefanten medan Sven Tyrén AB var byggnadskonstruktor, AB Ingenjorsbyrin
VVV var VVS-konstruktérer och Hans Hedlund & Co AB projekterade det
elektriska. Hela anliggningen dr 3300 kvadratmeter stor och dimensionerad fo6r
200 personer. Innan uppférandet av de tre huskropparna paborjades springdes
bergrummet ut, I3sa stenar och ojaimnheter bilades av och viggarna spolades rent
med vatten. Rummets viggar och tak sprutades sedan med betong som i sin tur
malades i en gra kul6r.?®

Nir en kirnexplosion intriffar foljer flera effekter och bl a alstras elektromagnetisk
puls, EMP, som slar ut elektrisk utrustning. Detta skulle saklart ge svara foljder
for en ledningscentral och dirfoér utrustades anliggningarna med skydd mot
detta. Det var dock bara vissa utvalda anliggningar som férsags med skydd mot
elektromagnetisk puls eftersom det var bade dyrt och komplicerat.”’ I Elefanten
elimineras EMP genom att byggnadernas golv, viggar och tak dr klidda med
helsvetsad pliat. Aven kabelintag och ingingséppningarna ir sirskilt utformade
med stalklidda vindfang och alla ytterd6rrar har kopparbleck lings kanten for att
maximera skyddet mot EMP.

De tre rektangulira huskropparna i bergrummet, byggnad A, B och E, vilar pa ett
antal fjaderdon i varje horn somisin tur dr férankrade i betongfundament. Fjadrarnas
funktion dr att ta upp vibrationer som uppstir vid en atombombsexplosion pa
markytan. Vid byggnationen bérjade man med denna fjidrande konstruktion som
huskropparna sedan placerades pd. Medan byggnaderna gjordes klara kliddes
fjiderdonen in med skyddsplat vilken inte togs bort férrin husen var helt klara
med inventarier och utrustning,*

Till Elefanten hor ocksa en egen borrad brunn vars vattencisterner finns intill
byggnad E. Vattnet skulle dock forst tas frain det kommunala nitet, for att sedan
vid behov kopplas 6ver till den egna brunnen.

27 Rickard Skoog 2011-10-19
28 Relationshandlingar Elefanten 1973-12-05
29 Palmblad, S (2005), s. 114
30 Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-05



Byggnad E - maskinbyggnaden, byggnad B - férldggningen och byggnad A - huvudbyggnaden.

Form och farg

Angéring

Elefanten ligger i utkanten av ett industriomrade, omgiven av ett mindre skogsparti.
Ett bostadsomrade pa héjden intill befinner sig delvis rakt ovanfér bergrummet
och Elefantens byggnader. De grusade tillfartsvigarna maskerades medvetet i
samband med byggandet s att de skulle framtrida sa litet som mdjligt. Slinterna
ordnades s att intrycket av naturmark skulle behallas’' Uppe pa berget it en
radiomast det enda som avsl6jar liget. Huvudentrén till Elefanten dr ansprakslos
utifrin och utgors av en gra stalport omgiven av en betongvigg som fyller ut den

springda Oppningen i berget.

Anliggningen nas via en lang tunnel med en asfalterad gangvig kantad av grus.
Tunneln ar krékt pa halva vigen vilket fungerar som en bombfilla som ska kunna
ta emot tryckvagen vid ett eventuellt atombombsanfall.

Innan man kommer ut i det stora bergrummet passeras tre stycken slussar som
skiljs at av roda staldorrar. Dessa dorrar skulle hallas stingda for att 6ppnas en i
taget vid inpassering,

31 Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-05
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Entrén till Elefanten ar ansprakslés. Radiomasten
skymtas uppe pa berget. Bild nr LDNG20110456h.

Slussarna fér inpassage sedda frén anldaggningen.
Bild nr LDNG20110442h.

14

Tunneln in mot Elefanten, bombféllan skymtar till
vénster i bild. Bild nr LDNG20110444h.

Den forsta ir en stotvagssluss med tva stotviagsdorrar
pa vardera sida och den sista en gasskyddsbarriir
med 6vertrycksventiler. Luften utifran passerar
olika reningssystem och Overtrycksventilerna i
kombination med en tilluftflikt skapar ett 6vertryck
i byggnaden som férhindrar att férorenad luft
kommer in i byggnaden®. Mellan stétvagsbarridren
och gasslussen finns ett saneringsrum med duschar
dir personer som har utsatts for olika biologiska och
kemiska stridsmedel kunde sanera sig innan de gick in
ibyggnaden. I det férsta, grovsaneringsrummet, lade
man kliderna i plastsickar och duschade en ging; I
nista sluss, finsaneringen, tvittade man sig ytterligare
och duschade dnnu en gang. I den sista slussen tog
man pa sig rena klider for att sedan kunna angéra
anlidggningen.

Tunnlar och nédutgangar

En bit 6ster om huvudingingen finns en reservutging
i form av en tunnel som dven fungerar som kanal
for luft in till anliggningen. Aven denna har en
stotvagsbarridr. Tunneln I6per runt byggnad A och B

32 Palmblad, S (2005), s. 110-111



Dusch i finsaneringen. Bild nr LDNG20110443h.

och ansluter till dessa via byggnadernas nédutgingar.
Kulverten fortsitter sedan via byggnad E dir den
efter ytterligare en stotvagsbarriar mynnar ut vister
om huvudingangen. I denna tunnel slussas luft ut
fran anliggningen och den fungerar ocksd som
nédutging,

Huskropparna

Anliggningen Elefanten bestar av tre stycken
huskroppar som stér i ett utspringt bergrum. Mellan
husen och bergrummet finns inte sirskilt mycket
yta och lings bergets viggar sitter bl a rinnor for
kabeldragningar. Bygenad A, som ar stérst och B som
ar nagot mindre, star i vinkel mot varandra medan det
minsta huset E, maskinbyggnaden, befinner sig rakt
bakom byggnad B. De rektangulira, helt fonsterlésa
byggnaderna bestir av en betongstomme som ér
utvindigt klidd med stalplat som i sin tur dr mélad
svart. Taken har en vilvd form. Husen star fritt i
bergrummet, placerade pa en fjidrande konstruktion
och med flexibla anslutningar mellan varandra f6r att
fritt kunna réra pa sig. De tre byggnaderna dr separata
och négra direkta forbindelsevigar mellan dem finns
inte. For att ta sig mellan husen gar man dirfér pa
delvis upphéjda durkplatar mellan dem och gangar
av betong pa det gruslagda bergrummets golv.

Firgsittningsschema

Ingangen till byggnad A och B utgdrs av ett vindfang
med viggar av stalplat, malade med orange firg nedtill
och vitt upptill. Bakom firgsittningen och valet av
kul6rer i hela anlidggningen fanns tydliga tankar dir
dessa skulle skapa lugna och trevliga milj6er.”® Till

33 Rickard Skoog 2011-09-26

Byggnad A:s svarta plétfasad syns till vaster i bild,
till hbger bergvdggen med kabelrdnnor. Rakt fram
skymtar byggnad B. Bild nr LDNG20110441h.

Vindféanget till byggnad A lyser upp det mérka
bergrummet med sin orange férg.
Bild nr LDNG20110440h.
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Elefantens relationshandlingar hor en bilaga kallad ”Firgsittningsschema” ddr det
for vatje rum anges exakt kulor for tak, viggar, golv och dorrar.

I vissa rum malades en horisont pa viggen vilken skulle associera till ett landskap. I
de rum dir man skulle vistas mestadels stiende, som i korridorer, lades hotisonten
pa 150 cm. I rum déir man mestadels skulle sitta malades horisonten istillet pa
120 cm hojd. Syftet med detta var att man skulle uppfatta rummet som storre
och dessutom kompensera avsaknaden av fonster. I ndgra rum har den undre
delen malats med en firg medan den 6vre limnats vit, 1 andra rum gjorde man
tvart om. I den ena matsalen dr den 6vre delen malad bla vilket skulle paminna
om himlen. I matsalen innanfér denna har istillet den undre delen malats gron,
som kan associera till gronskande mark.

Firger anvindes dessutom som koder f6r rummens funktion. I manga rum ér bade
vaggar och tak malade i samma kul6r, medan golvet genomgaende ér belagt med en
gra plastmatta. I sovrummen dr bade viggar och tak malade grona kompletterade
med grona draperier, medan det i korridorer har anvints en orange kulér med
vitt ovanfor horisonten. Alla férrad har malats gula och 1 ordersalen och andra
viktiga rum f6r kommunikation har viggarna ett brett gratt filt pa viggens mitt.
Toaletter och hygienrum 4 sin sida, markeras av en intensivt bla kulér och har
dven blda duschdraperier.

Firg anvindes ocksa for att underlitta orienteringen i anldggningen.’® Dérrarna har
en firg pa utsidan vilket markerar funktionen av rummet innanfér, som t ex gul
for forrad, medan firgsittningen pa dérrens insida motsvarar det bakomvarande
rummets firgsittning, Detta gor det siledes littare att veta vilket slags rum man ar
pa vig att kliva in i. Nodutrustning som branddérrar och nédutgangar har malats
1 en avvikande r6d kulér medan allt som tillhér ventilationssystemet, som t ex
galler, ventiler och till- och franluftsdon malats i en mérkbla firgton.

Alla rum dr numrerade med vita skyltar med priglad svart text. Skyltarna sitter
pa dorrposten ovanfor dorrarna in till rummen. For att ytterligare underlitta
orienteringen i byggnaden finns dven en skylt som markerar vilket rum som ligger
utanfér det rum som man befinner sig 1.

Byggnad A
Byggnad A, huvudbyggnaden, har tva vaningsplan dir saval rum for
ledningsverksamhet, teknik och samvaro ryms.

Expedition (rum 101)

Direkt innanfor entrén till byggnad A skulle en vakt sitta for att bl a kontrollera
att allt var stingt och titt. Vid den yttre huvudentrén finns en porttelefon
varifran vakten kunde kontaktas for att slippa in personer utifran. Kontakten
hélls sedan med vakten genom hela inslussningen da en dorr Gppnades 1 taget.
Fran vaktens position kunde ocksa meddelanden skickas ut 6ver anliggningen
via hogtalarsystemet.

34 Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-05
35 Relationshandlingar Elefanten, 1973-12-05
36 Relationshandlingar Elefanten 1973-12-05
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Planlésning och sektion 6ver byggnad A, skala 1:300. Férgerna anger rummens funktion.

Rummet fér vakten fungerar dven som kapprum och fran detta stricker sig
en korridor at vardera hall. Till vinster finns ett vairdrum med férsta hjilpen-
utrustning (rum 115), nagra forrad, en singplats och rum f6r kommunikation
och teknik. Till hoger ligger ytterligare forrad, rum for teknik, diskrum, kék och
matsalar.
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En stor skjutdérr i plat finns vid trappan som leder
upp till ordersalen. Bild nr LDNG20110431h.

Vakten vid entrén hade en viktig funktion. Elefantens kék ar enkelt utformat. Bild nr LD-

Bild nr LDNG20110428h.
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NG20110433h.

Bespisning och matsal (rum 110-112)

Koket i Elefanten ar enkelt inrett och har inte fler 4n tre kokplattor, vilket innebar
att det inte var meningen att mat skulle lagas pa plats. Tanken var istillet att maten
skulle levereras fran en skolbespisning ovan mark eftersom skolorna ocksa var
involverade i civilférsvarets organisation. Ifall detta inte var moijligt fick man
saledes anvianda spisen for att laga soppa pa torrvaror. Det var pa grund av detta
inte heller tinkt att manniskor skulle vistas sirskilt linge i f6rsvarsanldggningen,
utan endast nagra dagar innan man var tvungen att ta sig ovan mark igen.

Matsalen ar moblerad med bord med vita laminatskivor pa graa stalben, borden ér
utformade i en rektangulir och kvadratisk form. Stolarna med kramade stalben har
stoppad rygg och sits i rott tyg. De dr miarkta undertill med AS Norsy Haugesund
som troligtvis var ett norskt mébelfabrikat. Ovanfér borden hinger gula lampor
kallade Hinken som formgavs av Per Sundstedt 1970 och tillverkades av Kosta-
lampan AB. Detta méblemang aterkommer i flera rum 1 hela anliggningen.

Pa den 6vre vaningen i byggnad A finns ordersalen dir ledningsverksamheten
skulle bedrivas. Hir finns plats for bl a telefonvixel och kryptering, radiosamband
och alarmering (se vidare i den tekniska beskrivningen). Pa vaningsplanet finns
aven toaletter och ett inbyggt kassaskap.



Ordersalen (rum 206)

Pa den andra vaningen i byggnad A stricker sig
Ordersalen 6ver hela byggnadens yta. Rummet ér fullt
med teknisk utrustning och harifran skulle lednings-
verksamheten skotas. Rummets viggar har en gra
bred bard i mitten med vitt éver och under den och
lings viggarna sitter griffeltavlor och aluminiumlister
dar kartor och informationsmaterial litt kan sittas
fast. Golvet ér tickt med gra textilplattor medan det
i taket finns en panel av hdlperforerade takkassetter
1 aluminium med infilld lysrérsarmatur.

Till héger om ingangen till ordersalen hade
Stockholms stad sin del medan Sollentuna holl
till i den vinstra delen av rummet. Anda fram till
1993 hade man vid ett antal tillfdllen 6vningar med
civilférsvaret och politiker 1 hur en krissituation
skulle hanteras.

I rummets mitt finns ett avskirmat utrymme for
Sveriges Radio. Tanken var att lokalradion i ett
hotfullt lige skulle formedla ett trovirdigt budskap
via folkets radioapparater. For att invanarna skulle
tro pa vad som sades och forsta allvaret i situationen
behévdes dirfor en vilkdnd rést. Personer som var
patinkta for detta uppdrag var bl a Radio Stockholms
forste trafikreporter Sven Roland Engstrém och
tv-profilen Arne Weise. Hur detta i praktiken skulle

organiseras var dock oklart.*”

Byggnad B

Byggnad B som ir férliggningsbyggnaden har ocksa
tva vaningar. Till héger om den orangemalade hallen
péa det nedre planet stricker sig en ling korridor
frin vilken man nar singplatser, ett forrad med bl
a filtar och paslakan samt hygienrum med toaletter
och duschar. Till vinster ligger ett teknikrum med
filterenheter som renar luften i anliggningen (se
vidare i den tekniska beskrivningen).

Forliggning (rum 304-318)

Trots att Elefanten ska rymma 200 personer
ordnades endast 120 st sovplatser eftersom arbetet i
ledningscentralen skulle ske i 12-timmarsskift. P4 en
tavla i vaktrummet i Byggnad A finns dirf6r en plan
over forliggningen i Byggnad B med en forteckning
over singplatserna intill. Varje singplats markerades

37 Rickard Skoog 2011-09-26

| matsalen ar vdggarna malade med grén férg
nederst och bla férg 6verst for att skapa en
kénsla av att befinna sig i ett landskap. Bild nr
LDNG20110434h.

Ordersalen é&r Elefantens stérsta rum. Harifrén
skulle ledningen skoétas. Bild nr LDNG20110416h.

Pa véggarna finns aluminiumlister for att enkelt
sétta fast information. Méblemanget frén andra
rum aterkommer. Bild nr LDNG20110422h.
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Planlésning 6ver byggnad B, skala 1:300. Fdrgerna anger rummens funktion.
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med en trikloss, med vilken man bokade en plats. Det
fanns siledes inga personliga singplatser och de var
heller inte skilda mellan damer och hetrar, utan man
fick helt enkelt ta den som var ledig. Nagra sovrum
finns dvenibyggnad A, vilka var reserverade fér vissa
personer med hégre befattning,

Korridoren utanfor sovrummen dr malad i vitt och
orange med en horisont i 6gonhdjd. Pa golvet ligger
gra textilplattor som gor att ljudet dimpas en aning,
Utanf6r varje sovrum sitter en askkopp i gul plast pa
vaggen. Det var alltsa tillatet att roka 1 anldggningen,
vilket 4r nagot som knappast skulle tillatas idag. De
flesta sovrum i Elefanten har plats f6r 6 st baddar i
form av tva stycken gula trevaningssingar i stal. I tre
lite storre rum finns plats for 8 st trevaningssingar.
Rummens viggar och tak dr malade i en starkt grén
kulor. Till varje singplats finns en enkel lislampa i
vit plast. Dir finns ocksa en tradficka pa viggen for
torvaring och dven varsin utdragbar lida under den
nedersta singen. Nagra garderober finns inte, utan
klider hingdes pa krokar och virdesaker kunde
térvaras 1 sma lasbara fack bl a i1 hallen utanfér
torliggningens korridor.

Hygienrum (rum 308 och 311)

Hygienrum och toaletter markeras av en bld kul6r
som forekommer pa dorrar, viggar och tak. Har
finns toaletter, duschar och handfat pa rad. Rummen
ar separata for herrar och damer och ser 1 princip
likadana ut med samma slags speglar, armaturer
och blda droppformade tvilpumpar. Diremot ar
herrarnas rum nagot storre, vilket vl motiveras av
att antalet mian som skulle komma att befinna sig 1
anliaggningen troligtvis var fler.

Pi den Gvre vaningen i byggnad B ligger rum for
teknik till hoger nir man kommit uppfor trappan,
medan det rakt fram finns en verkstad utrustad med
en snickarbink, diverse verktyg och reservdelar. I
korridoren till vinster finns ett kapprum, forrad
och toaletter. Vigg 1 vigg med verkstaden finns ett
dagrum. I korridorens slut ligger televerkets gamla
lokaler f6r telefonvixlar (se vidare i den tekniska
beskrivningen).

Korridoren utanfér sovrummen. Notera de gula
askkopparna péa vaggen. Bild nr LDNG20110455h.

Séngplats for 6 st personer. Bild nr LD-
NG20110450h.
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Korridoren pa det évre planet med damtoalett till Verkstaden é&r fullt utrustad. Bild nr LD-
héger. Bild nr LDNG20110452h. NG20110454h.

Sillskapsrum (rum 408)

I séillskapsrummet pa andra vaningen i byggnad B skulle personal vistas och
umgds under lediga stunder. Rummet dr méblerat med laga vita bord och stolar
klidda i gront och orange tyg. Tva av viggarna dr vita medan tva fondviggar dr
malade grona. I rummet finns en svart-vit bokhylla av 1970-talssnitt med barskap,
plats for stereo och sirskilda fack for Ip-skivor. I det ena hérnet finns ocksa ett
trinettkdk och ett mindre kylskap.

Séllskapsrummet déar personal kunde vistas under lediga stunder. Bild nr LDNG20110451h.
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Anlaggningens tekniska utrustning

Texct, bild och skisser av Helena Lundgren om ¢f annat anges.

I foljande kapitel kommer den tekniska utrustningen att beskrivas sisom
kraftfGrsorjning, ventilation, telefonsystem, radiosystem och krypto. En inventering
och bilddokumentation har utforts av kvarvarande utrustning under september och
oktober 2011. En 6versiktlig beskrivning av utrustningen samt hur den anvints
berittar féljande text och bilder.

Telefon och radioutrustning

Grunden for civilfrsvarets samband ir televerkets nit kompletterat med vissa
direktférbindelser. For forbindelse till och inom rérliga enheter utnyttjades
radio. Radion fungerade dven som reserv for viktiga direktférbindelser pa
trad. Televerkets nit utnyttjades dven for forbindelser och mandéverledningar i
alarmeringssystemet.

Byggnad A
Orderrum (rum 205)

Orderrummet dr det rum dir sjilva larmcentralen haft
sin placering, Hir finns alarmutrustning, telefonvixel,
krypto och utrustning f6r radiokommunikation.
Halva rummet innhyste larmcentral f6r Stockholms
stad och den andra halvan av rummet larmcentral for
Sollentuna kommun.

Platsen for radioexpeditorer
Hir stir en mystisk lada som ér helt omirkt. Den

ar en prototyp till en enhet som senare kom att
benimnas AD-20. AD-20 var en minivaxel som var Prototyp till minivéxeln AD-20.
avsedd for att koppla ihop telefonférbindelser med
radiofoérbindelser. Det 4r denna teknik som senare
kom att utvecklas till NMT- och senare GSM-teknik.
Det ir fullt tinkbart att denna anvindes ithop med
Mobitex. I rummet finns en dator med bildskirm
och tangentbord.

Hir finns dven radiostation R72 i bordsstill. Den
kommunicerar normalt genom 5-tonsanrop men
gar att stilla om till birvagspassning, Stationen ir
avsedd for simplextelefoni vilket innebir att det har

varit en envigskommunikation dir mottagning och
sindning sker vixelvis (vid duplexkommunikation
arbetar stationens mottagare och sindare samtidigt ~ Dator Victor VPCIL med bildskdrm och tangent-
bord. | mitten en telefonapparat som &r helt omarkt
och som vi inte kunnat finna nagra uppgifter om.
Till vénster Radiostation R72 i bordsstéll.

men pd olika frekvenser vilket innebér att man kan
tala i munnen pa varandra som i en vanlig telefon).
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Béda bilderna ovan: Fran vénster ses mandveren-
heten till radiostationsenhet R70 och manéveren-
het R70 som star ovanpa stationsenheten (finns
ytterligare en R70 undanstélld i ett tomt radiorum
pa byggnadens nedre vaning). En handmikrote-

lefon ska vara kopplad till manéverenheten men
den har inte gétt att finna. Bredvid star en skrivare
av modell Star LC-10 samt ett telefonvéxelbord av
mindre modell. Den &r av samma typ som telever-
ket hade i sitt telerum i byggnad B. Véxelbordet &r
helt omérkt.

-

"H‘ f

H

Aplicom Radio RB 580 med Aplicom Mobitex med
kontrollenhet CU 53. Finns 2 stycken i rummet.
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Det finns totalt 5 stycken R72:0r i rummet.
Civilforsvarets radiostationer och radionit inom
frekvensbandet 68-80 MHz kallas Radiosystem 70.
Radioférbindelserna utnyttjas for trafik mellan fasta
grupperingsplatser och rorliga enheter samt som
reserv for telefonférbindelser mellan viktiga fasta
grupperingsplatser. Radioférbindelserna indelas i tva
grupper; lansnat och lokalnit. Linsnit for férbindel-
ser mellan linsstyrelser och huvudcentraler samt
fran lansstyrelse till regionala undsittningsenheter
och flyggrupp. Lokalnit for forbindelser mellan
huvudcentral och understillda enheter.

I orderrummet finns radiostationsenhet R70 dir R
star for rorlig radiostation.

Mobitex ar ett landmobilt kommunikationsnit
avsett for tal-, text-, och datatrafik mellan mobila
och fasta enheter. De mobila enheterna star via
radio i kontakt med basstationer som i sin tur ar
sammankopplade i vixlar. Mobitex anvindes dven for
positionsbestimning sa att en trafikledningscentral
kan se var ett specifikt fordon befinner sig. Mobitex
ar tvafrekvens simplex system, det vill siga man kan
bara prata/lyssna en at gingen. Meddelanden som
sinds 6ver Mobitex kan vara krypterade. Tekniken
bygger pa paketdatateknologi vilket innebir att
data kan tas emot och skickas fortldpande och att
anvindarna alltid 4r uppkopplade. En anvindare som
haft sin terminal avstingd far dessutom automatiskt
sina meddelanden levererade si fort terminalen slds

pa igen.

Mobitex anvindes f6r direktférbindelser med
linsstyrelser, luftforsvarscentraler och vissa distrikts-
centraler.

Owrig utrustning i ordersalen

I rummet finns fler tekniska apparater utspridda.
Bland annat finns en mandéverapparat till hog-
talaranliggningen, ytterligare tre radiostationer
R72 samt en nitanslutningsenhet till R72. Har
finns 8 stycken linjetagarapparater i vilka 10
centralledningar kunde kopplas in och till dessa
finns huvudmikrotelefon. Har finns ocksd 2 st
linjetagarapparater med extra ledningstillsats sa
att 11 st centralledningar kunde anslutas. 27 st
Dialogtelefoner finns utspridda 6ver hela vaningen.



Alarmeringscentral, AC (rum 205)
Alarmeringsenhetens utrustning bestod av utrustning
fran LM Ericsson. Hir fanns en mandverlada som
anvindes for utlésning av larmsignaler. Denna
manoverlada dr bortplockad. Till manéverapparaten
var en bla lida kopplad dir man kunde trycka pa
en knapp for flyglarm, en for faran Gver och en
for aterstallning. For att ingen skulle komma it
dessa knappar av misstag sitter det korta rér dver
knapparna sa att operatOren var tvungen att stoppa
in ett finger 1 réret for att kunna trycka pa respektive
knapp. Detta var hopkopplat med reliramen i rum
106, KK-rummet.

Lasbara omkopplare, sa kallad frankopplarbox, var
installerade i anslutning till manéverladan. Den 6vre
tor utomhuslarm och den nedre for telefonlarm.
Dessa kunde stillas om f6r ”6vning” vilket innebar
att ledningarna bortkopplades och dirmed var
utl6sning av larmsignaler i larmorten férhindrad. Lige
“beredskap” innebar att ledningarna var inkopplade
och larmsignaler kunde utlésas i larmorten.

Hir finns ocksd en mandverapparat som anvindes
for internlarm och fran den styrde operatdren
om det slulle varnas for gas, flyg eller radiak. Fran
mandverapparaten styrdes dven om det skulle vara
fast eller blinkande sken for varningen. Kopplat
till denna mandéverapparat finns det runt om i
byggnaderna lamptablier med lampglas i olika farger
som antingen lyste med fast sken eller med blinkande
sken. Lampglasens olika firger representerade olika
faror, en firg for gas, en for flyg, en for radiak.
Lamptablaerna var dven férsedda med en summer f6r
pakallande av stabsmedlemmarnas uppmirksamhet
vid foérandringar i tablan.

Utrustningen ansluter till ledning f6r utomhuslarm.
Det si kallade VMA-larmet startades tidigare fran
denna alarmeringscentral. Férkortningen VMA star
for 7viktigt meddelande till almdnheten” och dr det
som allméinheten kallar flyglarm.

I alarmeringscentralen finns ocksa linjeapparat med
extra ledningstillsats, en vanlig standardtelefon,
radiostation R72 samt nitanslutningsenhet till denna.
Det borde dven ha funnits en del annan utrrustning
sa som tonsignalapparat och luformottagare med

Bilderna ovan: Linjetagarapparaterna 00-29582/02,
nr 1-8, med huvudmikrotelefon 87-25868.

Den klassiska telefonapparaten Dialog 00-29860.

Frén véanster mandéverapparat till hégtalaranlagg-
ningen. | mitten linjetagarapparat 00-29582 med
extra ledningstillsats s& att 11 st centralledningar
kunde anslutas. Bredvid den en radiostagion R72
och nétanslutningsenhet R72.



Frén vénster: linjetagarapparat med extra led-
ningstillsats, en vanlig Dialog standardtelefon,
nétanslutningsenhet till Radiostation R72 samt
radiostation R72. Nétanslutningsenheten har jag
kunna hitta totalt 3 stycken i rummet.

Telefonvéxel LME m/53 med tvd véxelbord. Overst
pé véxelbordet hdnger de tva huvudmikrotelefo-
nerna av modell 87-25868. Till vdnster pa véxel-
bordet syns den mikrofon som anvénds till hégta-
laranldggningen.

ort, nere pé gol-

Véxelbordets baksida. Lan;
vet, syns den kabelstam som gar genom golvet

och ner till det underliggandé‘*-tSK-rummet. ks
i ,f ]

26

Flygalarmutrustning fran LM Ericsson. Fran
vénster manéverapparat 87-27318 som anvén-
des fér internlarm. Den bla ladan péa vaggen dér
man kunde trycka in en knapp fér flyglarm, en fér
faran éver och en fér aterstélining och som var
sammankopplad med mandverenhet MA-AC-Cf
08-77935 som idag &r borttagen. Darunder, pa
bordet, en snabbtelefon. | hérnet syns de lasbara
frankopplarboxarna.

tillhorande telefon men de saknas. Lufor stir for
luftférsvarsorientering,

Vixelrum (rum 205 a)

I vixelrummet hittar vi 2 st vixelbord som ir
sammankopplade till en storre enhet. Det ir en
mauell snorvixel med centralbatterisystem och som
ar sasmmankopplad med den tekniska utrustningen
1 KK-rummet i vaningen under. Vixeln har tablaer
pa vaxelbordsviggen med hal for varje anknytning,
ledningssnéren att stoppa in i anknytningshalen,
tva fingerskivor som telefonisterna kunde anvinda
vid utgdende samtal samt tva telefonlurar med
sekretessknappar som trycktes in vid tal och slipptes
ut nir man inte ville att det man sa skulle héras genom
luren. Hir hinger dven tva huvudmikrotelefoner.
Vid vixeln finns dven en mikrofon som anvinds till
hégtalaranliggningen.

Kryptorum (rum 205 b)

Krypto anvinds nir man vill dolja sitt meddelandes
verkliga inneb6rd. Det gar att anvinda sig av kod
eller chiffer. Nir kod anvinds bygger systemet pa ett
overenskommet sitt att Overstitta vissa bokstiver,
ord eller meningar med andra bokstiver och ord.
Vid kryptering med chiffer anvinds en berdknerlig
algoritm som omvandlar en serie text till en annan.
For att dekryptera anvinder man sig da av en

chiffernyckel.



Fjérrskrivmaskin Siemens 508 D med rullhallare
och remsstans pé sidan.

I kryptorummet som finns uppe vid ordersalen
ir en del av utrustningen borta. Sjilva lidan med
kryptoutrustningen finns inte i rummet men diremot
finns det en fjarrskrivmaskin, dven kallad teleprint,
som anvandes vid utskrift och lisning av remsor.
Hastigheten pa skrivaren dr instilld pa 50 Bd (Baud)
vilket dr en ganska lag hastighet. Fjarrskrivaren
var vanligen kopplad till det almidnna telenitet
men kunde dven anslutas till en radiosindare och
mottagare.

For att skicka meddelande skrevs meddelandetexten
in pa maskinens tangentbord. Samtidigt som texten
skrevs ut pa maskinens pappersrulle stansades
en halremsa med meddelandet som sedan kunde
matas in 1 sindarutrustningen, varvid meddelandet
skickades som elektriska signaler till mottagaren.
Hos mottagaren skrevs meddelandet ut pa papper
eller som halremsa. Pa maskinens vinstra sida finns
en hallare f6r denna smala pappersremsa.

For lisning av halremsa finns pa fjarrskrivarens
hégra sida en remsldsare dir remsan med hal skots
in och matas fram med hjilp av hjul som snurrade.
I ldsaren finns fjaderbelastade stift som genererade
en teckenkombination som Gversattes till bokstaver.
Skriften kunde skrivas ut pa den stora rullen som ér
placerad som vanligt skrivmaskinspapper. En erfaren
person kunde, genom att bara titta pa remsan med
hal, se vad som stod.

Radiorummet

Sveriges radios sindningsrum dir tillbyggt och helt
tomt. Detta rum skulle fungera som sindnings-
station for Radio Stockholm och meningen var att de
skulle ta med sig den utrustning som de behévde.

Remslésare. Den runda knappen med ring som
syns till vénster &r stoppknapp och knappen till
héger med en ring och prick i mitten &r start-
knapp.

Under delen som stansar hal i remsan syns en
liten genomskinlig lada. | den ramlar de smé éver-
blivna pappersbitarna fran halkombinationen ner
(som pa en vanlig halslagare).

ITT Datamodem 1161 &r en anslutningsenhet foér
fjérrskrivaren till telenétet. Den r mérkt simplex,
vilket innebar envdgskommunikation. Anordningen
uppe pa datamodemet ser ut att vara ett hem-

bygge.

Den réda ladan &r en likriktare Typ 1030 som om-
vanlar véxelstréom till likstrém.



Manoéverenhet 0818

Expeditionen (rum 101)

Expeditionen fungerade som vaktrum vid entrén.
Hir fungerar fortfarande telefonen. Hir finns
overvakningstabla bland annat f6r passering genom
skyddsdorrar, ventilation samt proppskap.

P4 skrivbordet finns manoverenhet som anvindes
i mindre lednings- och riddningscentraler for att
betjdna radiostation F401/B. Den anvindes som en

typ av snabbtelefon men den kunde dven anvindas
for att mandvrera en av stationerna i ett reldskap.
Manéverenheten kunde anvindas for bade 6ppen
trafik (bdrvagstrafik) och tonselektiv trafik enligt
CF-tonsystem med 1- eller 2-tonsanrop eller CCIR
som ir ett 5-tonsystem. Tonselektiv trafik innebar att
vissa lagfrekventa toner maste sindas tillsammans
med talet for att en radiomottagare ska aterge
sindningen, man kan sdga att tonen fungerar som
ett telefonnummer. Detta ger méjlighet for flera
anvindare att anvinda samma kanal utan att beh6va
lyssna pa varandra.

Till detta finns sammankopplingsbox 0810 som
anvindes nir flera manoverenheter skulle anslutas
till en radiostation F401/B eller ett reliskdp (upp till
tre manoverenheter kunde betjina samma radionit).
Denna har dock inte gatt att finna si det finns tre

Anropsapparat fran LM Ericsson. alternativ: antingen har den aldrig funnits, den har
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plockats bort eller sa finns den gémd nagon stans i
byggnaderna dir vi inte kunnat finna den.

Har finns ocksa en anropsapparat som fungerade som mikrofon till hogtalarsystemet.
Den kunde dven anvindas vid anrop till annan huvudapparat, till biapparat och

vid gruppanrop.

KK-rum, korskopplingsrum (rum 106)
Korskopplingsrummet dr dven det rum som skulle kunna kallas vixelrum
eftersom det innehaller telefonvixelns tekniska utrustning samt utrustning for

hégtalaranliggningen.

Till vinster innanfér dorren finns ett stativ for hogtalaranliggningen dir vi
finner en forstirkare. Under forstirkaren sitter en sikringsenhet till vianster och
en likriktare till hoger. Till hogtalarsystemet finns en mikrofon vid vixelbordet
i rum 205 a (vid ordersalen) samt vid en mandverapparat i tidigare nimnda
ordersal. Hogtalaranldggningen anvindes som internanliggning samt for fast
tonsignalutrustning,



Till h6ger om hogtalaranliggningen finner vi en tonsignalutrustning som anvinds
tor 6vergang fran likstrémssignalering till tonsignalering 1 ena férbindelseriktningen
och fran tonsignalering till likstrémssignalering i den andra. Tonsignalutrustningen
ar ansluten till sektoralarmforbindelse. Till tonsignalutrustningen ska det finnas
en telefon inkopplad, en si kallad tonsignalapparat, men den har vi inte kunnat
hitta.

Ovanfor tonsignalutrustningen finns reld till alarm. Sjilva alarmeringscentralen
finns i orderrummet, rum 205.

Efter tonsignalutrustningen och alarmreliet hittar vi de saker som tillhor sjilva
telefonvixelutrustningen till telefonvixel LME m/53. Forst finner vi ett reldstativ.
Nista stativ 1 rummet ér ett korskopplingsstativ. Genom korskopplingsstativet
kopplas alla samtal, bade inkommande, utgaende och interna.

I'h6rnet bredvid korskopplingsstativet finns en liten Unders g - ntjs

Strmfbrssjnings-
stakiv

lada med miitare och telefonlur monterad pa viggen. apparat

Det ir en undersokningsapparat som dven den b4 /

tillh6r vixel m/53:s tekniska utrustning, Apparaten L] ¥ |

1a;rllvandﬁ:s ﬁ)r provning och felsoknlflg f(?r mindre Korstopp Unﬂs i
anuella eller automatiska telefonanlidggningar med SEativ o

mindre dn 500 linjer. Den ér utrustad med en 4-tradig

mitlinje, betecknad Station och Linje for mitningar .

over korskopplingens testjackar. Den ir dven Rel& kil

utrustad med anrops- och svarsanordningar for egen véxel "’)/5'3 |

ledning, som kan anslutas till telefonvixeln. Den

drivs av separata provbatterier eller stationsbatterier. . _Reld till alarm

Mitningarnas foretas av en voltmeter 0-45 volt. |l _~Tonsi 3 naol U{-rustq‘mg'

Under voltmetern finns fyra 3-ligsomkastare
placerade som, genom att filla dessa var for sig eller “
i kombination med varandra, etablerar man de olika Hé 3 talar-
mitningsalternativen. Apparaten har fullstindig

talanordning si att anrop och samtal kan ske pa [‘ I

anlaggning

savil matlinjerna som telefonlinjen. Frimmande

strtomkallor och motstind kan mitas over de

tvi klimskruvarna som finns mitt pd apparatens  Skiss éver apparaturens placering i KK-rum. Ej

framsida. Reostarten under klimskruvarna anvinds  skalenlig.
vid kalibrering av voltmetern.

Till héger om undersokningsapparaten hittar vi ett stromfoérsorjningsstativ med
likriktare samt ackumulatorbatteri, aven detta tillhérande vixel m/53.

Lings den hégra viggen finns tva triskap som innehaller relier som hor till
linjetagaranldggningen, reld 87-12502. Dessa dr modifierade for civilforsvaret.
Via dessa ”samtalstransportrelider” kunde 10-nummerlinjetagarnas pagiende
samtal transporteras fran linjetagarna till annat expeditionsstille, exempelvis till
ett vixelbord. For att utféra en sadan transport fodrades att knappen for den
ledning pa vilken samtalet fordes tryckes 2 ger 1 foljd. Transporten markerades
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Overst relé till alarm 87-13642 SGR och SGR/
Hégtalaranldggning med férstérkare LME Typ ZGA  TFLR. Nedre ladan &r tonsignalutrustning LME
31101, sékringsenhet och likriktare. 728412.

Reléastativ LME BAC4006 tillhérande LME véxel Korskopplingsstativ 00-30496 till véxel m/53.
m/53.
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Unders6kningsapparat LME AEP 1303 till véxel
M/53

da 1 vixelbordet som ett normalt anrop och kunde
kopplas vidare till 6nskat expeditionsstille. 2 relder
fodrades for varje ledning, Sjilva linjetagarna finns 1
ordersalen, rum 205 pa byggnadens 6vre vaning,

Radiorum (rum 119)
I radiorummet dr en del av tekniken bortplockad.
Bland annat si saknas alla antennfilter utom ett
och radiosindare och radiomottagare som funnits i
rummet dr borttagna.

Av det som finns kvar kan vi se féljande: Overst
pa viggen finns en centralantennforstirkare till
radiostationsenhet R70. Under det har vi tekniken
tor utomhusalarmering for radio. Den lilla gra ladan
ir en mandverenhet foér provning och under den
sitter en sindare.

Bredvid dessa ett gratt skap som innehaller
stationsenhet och filterenhet f6r radioanliggningen,
frain SRA (Svenska Radio AB). Den tog in signaler
i radiosystemet ungefir som antennen pa en
transistorradio. Om transistorradion far stérningar
1 mottagningen sa ordnar man detta genom att vrida
pa antennen, dndra riktning pa den eller genom att
sitta dit en forlingningsantenn. I det hir systemet
filtrerar tekniken 1 denna stations- och filterenhet
dessa storningar sa att mottagningen blir bra.

Pa viggen bredvid denna stations- och filterenhet
ar det manga kablar som hinger ner, det ir ett
antennkabelintag till Mobitex och R72. Det vita
skapet pa viggen till hger om antennkabelintaget ar
ett reldskap, tillhorande komradiosystemet Zodiac.

Strémférsérjningsstativ 08-19510 med likriktare
03-20545 och ackumulatorbatteri 03 20503/22
tillhérande véxel m/53.

Overst pa véggen ser vi en RTV-férstérkare till ra-
diostationsenhet R70. Under det har vi tekniken fér
utomhusalarmering for radio. Den lilla gra ladan &r
en mandverenhet fér provning och under den sitter
sédndare ACF-51. Bredvid dessa ett gratt skdp som
innehéller stationsenhet och filterenhet for radio-
anldggningen. Pa vdggen bredvid ser vi manga
kablar som hénger ner, det &r ett antennkabelintag
till Mobitex och R72. Det vita skédpet pa véaggen till
héger &r ett reldskap. Roret ldngst till hbger i bild
ar det enda antennfilter som finns kvar.

31



Korskopplingsstativ i televerkets rum.

Byggnad B
Televerkets rum (rum 413)

Televerkets rum idr idag tomt pa utrustning sa nar
som pa ett korskopplingsstativ, en viggtelefon och
en mindre snabbtelefon.

Ventilation och kraftcentral

I foljande kapitel kommer vi att f6lja luftens vig in
och ut i anlidggningen samt kraftcentralens innehall
och funktion.

Ventilation

Nir risk for férorenad luft inte foreligger, strémmar
luften in genom reservutgangen/tilluftsorten (nr 31
pa ritningen nedan). Storsta delen atgar till kylning av
kraftcentralen, byggnad E. Luften leds in i byggnad-
en via ror, igenom byggnaden och sedan ut genom
nodutgangen/ franluftsorten (nr 28 pa ritningen). Cirka
en tiondel av luften passerar in genom filterrummet
i byggnad B, utan att passera reningsaggregaten,
for att sedan ga vidare till ventilationsrummet i
byggnad B samt via tva flexibla
roranslutningar ga 6ver till
ventilationsrummet i byggnad

A. Via de tva ventilations-
rummen sprids sedan luften
vidare i respektive byggnad
genom ventilationskanaler.
Overskottsluft strommar ut
genom Overtrycksventiler och
vidare ut genom ingangsorten
(nr 26 pa ritningen). Dorrar
och luckor mellan tunnlarna
star 6ppna och luften kan
darmed stromma fritt i mellan
tunnlarna.

Nir det finns risk for for-
orenad luft tas den orenade/
gasade luften in genom reserv-

Skiss dér vi kan se hur luften strémmar genom anldggningen. Observera dock
att byggnad E &r felmérkt pa denna skiss och kallas hér C. Bild ur Lednings-

central i berg, Statens Raddningsverk, 1978.
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utgingen/tilluftsorten och
genom byggnad E precis som
vanligt. Den andra delen av
luften passerar diremot genom
ett reningsfilter, ett sa kallat
forfilter, in i byggnad B dir den



R6r fér inkommande luft som sedan gar vidare in i
byggnad E, kraftcentralen.

Avfuktare M 200-2, tillverkad vid Munters, &r place-
rad vid franluftorten utanfér byggnad E . Hégst upp
i bild syns det bla utgaende ventilationsréret for
kylluft. | denna ort gar dven avgasréren ut.

Foéffilter LR 1 som finns innanfér en dérr. Tva stora vattencisterner.

renas genom reningsfilteranordningen for att sedan

ga vidare till ventilationsrummet i byggnad B samt 6ver till ventilationsrummet
i bygenad A. Overskottsluft strtémmar ut pi samma sitt som nir fororenad luft
inte finns. Vid dessa utsatta situationer 4r dorrar och luckor mellan tunnel E och
tunnel B stingda.

Varje huskropp har, som tidigare angetts, en egen ventilationsanliggning med
luftkonditioneringsaggregat som kyler/virmer luften. Ventilationsutrustningarna
ir ursprungliga, det dr endast avfuktarna som har tillkommit i byggnad A och B.
Det ir avfuktad luft som cirkulerar i byggnaderna.

Genom en lucka i viggen mellan tunnel E och tunnel B syns de tva stora
vattencisternerna dir vatten fran egen brunn kan foérvaras om det kommunala
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vattnet inte skulle fungera av nagon anledning. Cisternerna dr dock placerade 1
tunnel B.

I avsnitten kommer jag att skriva om tilluftfliktar och aterluftfliktar. Tilluft ar
luft som kommer in i byggnaden, Aterluft ir luft som gir ut i byggnaden fran
ventilationsrummen.

Filterrummet, byggnad B, (rum 303)

Hir finns luftreningsaggregatets som har till uppgift ér att rena den inkommande
luften fran B- och C-stridsmedel samt att efter rening férse tunnel A och tunnel
B med filtrerad luft med en kapacitet pi 3 600 m3/h. Genom att anvinda
en forbigangsledning kan aggregatet dven anvandas for ventilation utan att
skyddsfiltrena dr inkopplade. Sjilva filterfunktionen kopplas med andra ord in
vid behow.

Luftreningsaggregatet dr tillverkat vid Luftmekanik 1 Trosa AB. Aggregatet
bestar av tre sa kallade moduler som vardera bestér av fyra filterbehallare. Varje
filterbehallare bestar av tva delar, en undre del och en 6vre del. I den 6vre delen
finns ett aerosolfilter och i den undre delen ett gasfilter. Aerosolfiltret, dven
kallat dimfilter, upptar stridsmedel i aerosolform, d v s i form av sma luftburna
vitskedroppar. Gasfiltret, som idven kallas kolfilter, upptar och nedbryter
stridsmedel i gasform. Till varje modul ir en tilluftflikt kopplad som for luften
vidare till tilluftaggregaten som finns i ventilationsrummen i byggnaderna A och B.
Pa varje modul sitter en tryckfallsmitare for aerosolfilter, en sa kallad manometer.
Tryckmitare finns dven for varje tilluftflikt samt till forfiltret.

Pa roret for inkommande luft finns Luftvirmare LV 3 som har till uppgift att
varma den inkomande luften for att fa ner luftfuktigheten. Hog luftfuktighet sinker
kolets upptagningsférmaga och dirfér vill man med hjilp av uppvirmning halla
luftens relativa fuktighet lag, LV 3, som drivs med el, inkopplas automatiskt nar
luftreningsaggregaten startas.

Nir man kommer in i rummet finns 1 hornet direkt till vinster en kompressor
vars uppgift dar att forse anliggningen med mandéverluft till pneumatiska
styrutrustningen. Kompressorn startar och stannar automatiskt av pressostaten
som 4r en givare som sitter pa kompressorn. Kopparror gar till larmgivare 18 som
ar sammankopplad med en tryckdifferensmitare. Larmgivaren och mitaren ir i
sin tur kopplade till forfiltret som sitter 1 viggen mellan tunnel E och tunnel B.
Dessa enheter sitter placerade pd viggen bakom luftreningsaggregaten. For att
man ska vara siker pa att det inte kommer in ndgra féroreningar genom filtret
sa beh6vs ett visst overtryck. Kompressorn hjilper till att halla detta 6vertryck,
larmgiverens och tryckdifferansmitarens uppgifter ir att varna om det blir ett
hogt tryckfall 6ver forfiltret.

Till hoger om kompressorn finns en vattencistern, kallad hydrofor , med
hydroforpump. Hydroforen har en volym pa 1 500 1.

Till hoger en luftbehallare, ett s kallat expantionskirl, med tillh6rande kompressor
placerad ovanpa expantionskirlet. Bada tillverkade vid Atlas Copco. Kompressorn
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Hydrofor 2 med pump 2. Till héger ett expantions-
kérl med kompressor K 2 som styrs av pressostat
GIV 50. Léngst upp till védnster i bild anas ventila-
tionskanalen som leder luften éver till byggnad A.

Tryckdifferansmétare och larmgivare 18 fér forfil-
ter.

Luftreningsaggregat LRA Typ B 10 med tre modu-
ler mérkta LR 1 — LR 3. Varje modul bestar av fyra
filterbehallare 300 A Typ B 95. Pa bilden ser vi en
lada som star uppe pa luftreningsaggregatet, det
ar ett av aerosolfiltren som finns i luftreningsaggre-
gatet. Filtret placeras i filterbehallaren genom en
lucka som finns uppe péa behallaren. | den undre
delen finns gasfiltret. Till vanster i bild syns till-
luftflakt TF 4 med ventilationskanalen som leder
den renade luften till ventialtionsanldggningarna i
respektive byggnad. Bredvid TF 4 finns TF 3 och
TF 2. Till héger i bild syns ventilationsréren som tar

in luften fran tunnel E.

Kompressor K1 Aoch K 1B med GIV 21.
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Skiss éver ventilationsrum. Tilluftag-
gregat TA 2, aterluftflakt AF 2 samt
luftavfuktare med &terluftaggregat AA 3.
Ej skalenlig.

sl

har till uppgift att leverera tryckluft till forregling, indikering
och manévrering av stétvatsdorrar och gasdorrar som finns
1 orterna, samt for att komprimera luften i Hydrofor 1 och
2 (Hydrofor 1, med en volym pa 150 1, finns i utrymmet vid
vattencisternerna i tunnel B). Komprssorn startar och stannar
automatiskt av en pressostat.

Pa hoger sida om dorren finns Apparatskap 3 med felsignaltabla
som dr kopplat till luftreningsaggregaten. I 6vrigt finns i rummet
en hel del reservdelar till anldggningen.

Ventilationsrum pa dvre plan, byggnad B (rum 404)

Har hittar vi, direkt innanfér dérren, en aterluftflikt som har till
uppgift att cirkulera luften i tunnel B med en kapacitet pa 6 500
m3/h. Efter dterluftflikten kommer varmebatteriet som varmer
upp inkommande luft. Direfter kommer tilluftaggregatet som
har till uppgift att cirkulera och behandla (kyla eller virma) luften
i tunnel B med en kapacitet pa 8 000 m3/h. I tilluftaggregaten
kommer dven franluften fran luftreningsaggregaten in, dir den
blandas med den cirkulerande aterluften.

Aterluftfidkt AF 2, védrmebatteriet samt tilluftaggregat TA 2. Tilluftaggregatet sett fran baksidan.
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Avfuktare MLT800L och Aterluftaggregat AA 3 frén
Munters. Ndrmast bakom avfuktaren syns kanalen
som kommer upp fran filterrummet.

I rummet finns en sorptionsavfuktare som idr
tillverkad vid Munters. Denna dr sammankopplad
med en luftkyld kondensor, kallad aterluftaggregat.
Sorptionsavfuktaren dr sammankopplad med
ventilationens tilluftaggregat. Avfuktaren ar till for
att avfukta luften i miljGer dar luftfuktigheten maste
vara lig. Den fuktiga luften sugs in i en roterande
rotor som tar upp fukten som finns i luften. Rotorns
luftkanaler 4r impregnerade med ett fuktupptagande
medel som fangar upp vattenmolekylerna i den
fuktiga luften. Rotorn blir efter en tid mittad med
fukt och torkning sker genom att varm luft blases
igenom rotorn, vattenmolekylerna férangas och
fukten blases ut ur avfuktaren.

Ventilationen gér fran ventilationsrummet vidare ut
1 byggnad B genom olika ventilationskanaler, bland
annat genom en stor trumma i nedre korridoren som
forgrenar sig till varje sovrum.

Rum 405 och rum 406

Till héger om ventilationsrum 404 finns tva mindre
rum som har ingangarna fran rum 404. Rum 405,
som ligger lingst in, innehaller en del batterier. I rum
4006, som finns direkt till hdger innanfér dorren, finns
Apparatskap 7, stillverk samt instrumentskap for
kraftaggregat 1 och 2. Dessa r 6vervakningstablder
som dr kopplade till dieselgeneratoraggregaten i

byggnad E.

Rér fér Kéldbérare, Vdarme mm.

Till véanster instrumentskap for kraftaggregat 1 och

2. Till héger stéllverk.

Instrumentskap for kraftaggregat 1 och 2.
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Skiss éver ventilationsrum. Aterluftfiakt AF 1, tilluftaggregat
TA 1, terluftaggregat AA 1 samt avfuktaren med é&terfukts-
aggregat AA 2. Ej skalenlig.

Ventilationsrum , byggnad A (rum
113)

Direkt till vanster innanfér dorren finns
ett aterluftaggregat som har till uppgift att
citkulera och rena luft frin tunnel B med
en kapacitet pa 1 500 m3/h. Aggregatet it
tillverkat vid Bacho.

Mitt emot finns en aterluftsflikt som har
till uppgift att cirkulera luften i tunnel A
med en kapacitet pd 11 500 m3/h. Till
héger om den finns ett tilluftaggregat som
har till uppgift att cirkulera och behandla
(kyla eller virma) luften i tunnel A med en
kapacitet pa 16 000 m3/h. Tilluftaggregat

far dven franluft fran luftreningsaggregaten

1 byggnad B, luft som blandas med den cirkulerande dterluften. Mellan aterluftflikt

och tilluftaggregatet finns ett virmeelement.

Ovanfor aterluftflikten finns fem r6r for foljande (fran vinster): Kallvatten,
Varmvatten, Varmvatten cirkulation, Virme retur tilluftaggregat, Virme tillopp

Aterluftaggregat AA 1. P4 véaggen syns Apparat- Aterluftfiékt AF 1
skéap 2.
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Tilluftaggregat TA 1 med vdrmeelement. Sorptionsavfuktare MLT80O0L tillsammans med

Aterluftaggregat AA 2.

tilluftaggregat. Det vagrita roret ar for Koldbarare retur.

Ovanfor tilluftflikten kommer det in tva ror fran byggnad B:s filterrum. Ett av
réren gar ner i tilluftflikten, det andra gar till aterluftsaggregatet.

Till hoger innanfor dorren finns en sorptionsavfuktare som dr ssmmankopplad med
en luftkyld kondensor, ett aterluftaggregat. Sorptionsavfuktaren dr ssmmankopplad
med ventilationens tilluftaggregat.

I rummet finns likriktare f6r brandlarm samt diverse apparatskap for eldrift.

Kraftcentralen

I byggnad E finns kraftcentralen som dr anliggningens hjirta. Normalt far
anliggningen sin elkraft fran elkraftleverentrens distributionsnit. For att kunna
klara eventuella storningar r anldggningen utrustad med ett reservkraftaggregat
som ger egen kraftproduktion at anldggningen.
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Dieselgeneratorrum, byggnad
E (rum E1)

Reservkraftaggregatet bestar av
tva attacylindriga vitskekylda
dieselmotorer med vardera en
effekt av 298 hk (ca 220 KW)
vid 2100 r/min som drivkilla.
Brinsleférbrukning ca 60 1/
h vid 100% last. Dessa ar via
var sin mellanvixel, av fabrikat

Fjellhammar, flinsade till var sin

Hér kan vi se hur ventilationskanalen I6per genom byggnad E samt
hur dieselgeneratorerna och annat &r placerade. Den stora ladan
langst till vénster i bild &r oljetanken. Bild ur Ledningscentral i berg,

Statens rdddningsverk, 1978.

Kraftaggregat bestaende av dieselmotor av fabri-
kat Scanai Vabis Typ DS 14 samt véxelstromsge-
nerator av fabrikat Stanford Typ C 504 C. Aggregat
1 ndrmast i bild och aggregat 2 ldngst bort i bild. |
bakgrunden syns Kondensor LV 2 som ser ut som
stora flékftfilter.

Franluftflaktarma FF1 A (ndrmast till héger i bild)
och FF1 B har till uppgift att bortféra luft frén
rummet. Réren som syns vid den bortre delen av
trumman, den del som finns ndrmast dérren, ar
Luftvdrmare LV 1, dven kallad dieselkylare.
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3-fas vixelstromsgenerator med en
effekt av 250 KVA vid 100% uttag.
Alltsammans monterat pa stabila
ramar av bockad plit och med
viberationsdimpare. Pa rammen
finns elmotordriven smoérjoljepump
for automatisk oljeefterfyllning av dieselmotorn samt
en handpump foér f6r témning av dieselmotorns
sump. I dnden pa ramen dr nollpunktskapet placerat,
innehillandes bland annat strémtransformatorer,
start- och stoppomkopplare, startreld, stoppreld
mm. Uppe pa varje aggregat finns ett avgasrér som
leder ut avgaserna genom franluftorten vilket gor att
de hinner svalna nagot innan de kommer ut genom
sidan av berget. Man ville inte ha avgaser som var
varma ndr de kom ut ur berget eftersom det skulle
underlitta for virmesok.

Ett aggregat ska normalt ricka till att forsorja hela
anldggningens elkraftbehov. Det andra kraftagg-
regatet som ej 4r i drift ska starta automatiskt om det
som dr i drift faller ur. Manuell start 4r ocksa mojlig.
Om elkraften fran det kommunala nitet upphor
ska kraftaggregaten starta automatiskt for att 6verta
kraftférsorjningen.

I rummet finns 4ven en del av ventilationssystemet.
De bada franluftfliktarna har till uppgift att bortféra
franluft ut fran rummet, ut igenom franluftorten.
Den totala luftmiangdskapaciteten for bada fliktarna
tillsammans 4r 40 000 m3/h. Vid trumman som finns
nirmast dorren finns en luftvirmare (som kyler eller
varmer luft) och den har till uppgift att féra bort
elkraftaggregatens kylvattenvirme.

Lingst in 1 rummet sitter en kondensor som ser
ut som stora fliktfiler. Hir kommer luften ut fran
tilluftfliktarna som finns i angrinsande rum.



Kylanldggning med vattenkylaggregat VKA 2
(ndrmast i bild) och vattenkylaggregat VKA 1. |
bakgrunden anas é&terluftaggregat AA 4.

Aterluftaggregat AA 4, tillverkad vid Munters. Till
héger kéldmediebehallare, den yttre for VKA 2 och
den inre fér VKA 1. Kéldmedium &r R22. Ovanfér
dessa anordningar finns tilluftfldktarna TF1 A och
TF1 B.

Till hoger innanfor dorren finns likriktare, kopp-
lingslida, temperaturvakt samt larmlada for
dieselaggregaten.

Kylsystemrum, byggnad E, (rum E2)
Kylanliggningen ir installerad for att vid bemann-
ad anliggning kunna bortféra den 6verskottsvirme
som avges frin personal, belysning och elobjekt.
Kylanliggningen dr i huvudsak utformad fér
direktkylning. Vattenkylaggregaten ombesorj-
er transport av virme fran tilluftaggregaten i
byggnaderna A och B till kondensorn i angrinsande
rum och vidare ut ur anliggningen av byggnadens
fliktar. Kondensorn, som ér vattenkyld, fungerar
som en genomloppskylare dir vatten fran de egna
vattentikterna utgor kylvatten. Aggregaten utnyttjas
som virmepumpanliggning vid fredsdrift.

Manéverskap for vattenkylaggregat VKAZ2.

Varmvattenberedare VVB 1. Till h6ger om varm-
vattenberedaren syns rér fér vdrme - tillopp och
retur - for tilluftaggregaten, samt rér for cirkulation
av varmvatten. Till hbger om réren skymtar Ag-
gregatskap 4.

Pump till tillopp for kéldbérare till kyl-/vdrmesys-
tem, med tillhérande hydrometer.
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I rummet finns en kéldmediebehallare f6r vardera vattenkylaggregat. Dessa dr
placerade under tilluftfliktarna. Hit kan kéldmediet pumpas frin aggregaten vid
reparationer och dylikt.

Varmvattenberedaren anvinds fér beredning av virmevatten och tappvarmvatten
och har en volym pa 2.000 liter. Innehéller 6 st elpatroner om vardera 12 KW som
styrs av termostater. Varmvattenberedaren dr férsedd med 6verhettningskydd.
Vid elverks-drift urkopplas elpatronerna automatiskt och uppvirmningen sker
med elverkets kylvatten.

I rummet finns ocksa en del av anliggningens ventilationssystem. Aterluftsaggregatet

har till uppgift att avfukta luften i byggnaden. Automatisk manévrering sker frin en
hydrostat, benimnd GIV 20, som sitter hogst upp mot taket i rummet till vinst-er
om varmvattenberedaren. Tilluftflaktarna har tillsammans en luftkapacitet pa 37
000 m3/h och de forser rummet med uteluft. Luften anvinds fér bortféreande av
vattenkylaggregatens kondensvirme, stralningsvairme fran elverk, kylvattenvirme
fran luftvirmare samt férbranningsluft till elverk.

Oljetanken for brinsle till dieselmotorerna finns bakom den bakre viggen.

Kulturhistorisk vardering

Kort om byggnadsminnesforklaring

Det finns 6ver 2000 byggnadsminnen i Sverige, varav 185 st ligger i Stockholms
lin. Ett byggnadsminne kan vara manga olika typer av byggnader och anliggningar.
De kan ocksa vara fran olika tidsepoker och syftet ér att bevara delar av historien
for att Oka forstdelsen av samhillet, samtidigt som man bevarar en viktig del av
ett kulturarv. For att se till att byggnaden far behallas sa orérd som moijligt far
den skyddsforeskrifter som innebir att ingrepp inte far gbras utan tillstind fran
linsstyrelsen. Vem som helst kan vicka friga om byggnadsminne, men det ar
linsstyrelsen som i samrad med fastighetsigaren utreder och fattar beslut om
byggnadsminnesforklaring,

Byggnadshistoriskt varde

Elefanten ir en civilforsvarsanliggning med en vildigt intakt miljé bevarad. Dock
ir den inte ensam om att vara en vilbevarad ledningscentral och fortfarande ha
den tekniska utrusningen kvar, det finns det flera exempel pa i andra delar av
Sverige®. Diremot verkar situationen vara liknande pé flera hall, nimligen att ett
bevarande av anliggningen ar komplicerat.

Elefanten star idag utan anvindningsomrade, en situation som flera kommuner
har upplevt efter att anldggningarna har tagits ur bruk. Manga har darfor salts av
framfor allt till dataforetag som anvander hallarna till férvaring av servrar, vilket
dven innebdr tomning av husen pa allt innehall.

38 Bl a http://kulturkompaniet.net/#stadsvandringar.html?&_suid=159 2011-10-22



Hur manga anlidggningar som finns kvar i landet idag har inte framkommit
under arbetet med denna rapport och det ir dven oklart hur méanga som finns i
Stockholms lidn. Fysiskt finns dock troligtvis méanga kvar fastidn flera har andra
funktioner eller ir stingda. Tillsammans ger de mojlighet att minnas rustningen
infor kalla kriget och Elefanten ar en viktig del i detta eftersom den ér en av fa
kvarvarande anliggningar som dr sa pass intakt.

Nir Elefanten stod klar 1977 var den toppmodern. Anliggningen har en for
datiden hég standard 1 material och komfort. Det dr en sammanhallen miljé med
manga repetitiva inslag i form av firger och mobler dir tydliga tankar lag bakom
for orientering och funktion. Den idr ocksa vil underhallen gillande ytskikt och
inredning och i princip komplett med originalmobler, armaturer och diverse teknisk
apparatur, vilket skapar en autentisk 1970-talsmiljé.

Anldggningens inredning och utrustning dr dessutom tidstypisk ndr det giller
saval moblemang, lampor som kulérval och dven om fiargerna var framtagna med
tanke pd att ge ett behagligt och lugnt intryck, ar det kulérer som numera andas
mycket 1970-tal. Dessa kulorer skulle med stor sannolikhet inte anvindas idag
och ir sdledes i sig intressant och speglar den tidens mode och smak pa ett tydligt
satt. Utover detta finns andra tidstypiska detaljer som t ex griffeltavlor och de gula
askkopparna i korridoren utanf6r varje sovrum som berittar om en livsstil som
inte lingre dr socialt gangbar.

Teknikhistoriskt varde

Den tekniska utrustningen som finns kvar i Flefanten idag visar tydligt hur
anliggningen fungerade och ir ett pedagogiskt exempel pa verksamheten och
1970-talets tekniska prestanda. I anliggningen finns en samlad apparatur fran
1970-talet och utrustningen ar till stora delar komplett. Trots att nagra delar tyvirr
fattas i telefon- och radiosystemet ir de alla tekniska funktionerna intressanta och
har tillsammans ett teknikhistoriskt virde.

Byggnadsteknikhistoriskt varde

Da Elefantens tre byggnadskroppar star fritt i det utspringda bergrummet
ar det enkelt att se hur de dr uppbyggda, dess anslutningar till varandra och
fjiderdonen som de vilar pa. Eftersom det inte lingre byggs anliggningar pa
detta sitt, bl a eftersom hotbilden idag dr forindrad, dr Elefanten intressant ur

ett byggnadsteknikhistoriskt perspektiv.

Forsvarshistoriskt och samhallshistoriskt varde

Limningar efter det kalla kriget finns framfor allt i form av militdra anliggningar
medan sparen efter de civila verksamheterna dr farre. Ur forsvarshistorisk synvinkel
ar Elefanten en viktig del 1 historien om kapprustningen under det kalla kriget.
Den illustrerar hur mycket och djupt det kalla kriget paverkade samhillet och alla
dess funktioner. Information om och 6vningar infér ett eventuellt krigsutbrott
var linge en del av manga manniskors vardag och Elefanten materialiserar darfor
en ca 40 ar lang och viktig period i Sveriges historia.
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Civilférsvarsanliggningen dr férutom ett viktigt dokument 6ver kalla kriget dven
ett dokument 6ver civilforsvaret, dess organisation och status i samhillet vid tiden
tor byggandet och direfter. Elefanten har saledes forutom ett forsvarshistoriskt
varde aven ett samhallshistoriskt virde med tanke pa hur den speglar civilforsvarets
aktiviteter och viktiga samhilleliga uppgift i hindelse av krig, Kanske kan man till
och med siga att Elefanten har ett symbolvirde som en fysisk rest av rustningen
under kalla kriget och som ett minne av civilférsvarets intensiva arbete med
detta.

Representativitet och sallsynthet

Elefanten ir en ledningscentral som ir stor till ytan eftersom den skulle rymma
ledningen f6r bade Stockholms och Sollentunas kommuner, men ir trots detta
representativ for de civila forsvarsanliggningarna. Samtidigt ar Elefanten 1 det
snaraste sillsynt da manga star utan anvindning och fler och fler plomberas.
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Bilagor

Bilaga 1. Rumsbeskrivning

Hus A, vaning 1

Rum 101, vakt
Goly

Sockel
Tak
Vdgg

Dorr

Fast inredning

Owrig inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Vita mineralullsplattor
Betong, orange

Staldérr mot vindfang, réd. Skjutdorr 1 stal mot trapphuset,
orange.

Griffeltavla, nyckelskap, proppskap. Kapphingare i metall, svart
och gron.

Bord med skiva i vit laminat och gra stilben. Tribord
med gra stalben, en kontorsstol och en trihurts.
Telefoner och hégtalaranliggning,

Rum 102, toalett damer

Goly
Sockel
Tak
1igg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Betong, bla

Betong, bla. Skirmar mellan toaletter av vit laminat.

Trd, bla pa utsidan, orange pa insidan.

2 st toaletter, 3 st handfat med speglar. I tak rund armatur med
frostad plastskirm, ovanfor speglar rektanguldr. Stinkskydd av

vit plastlaminat. Krokar av metall och klidhingare i trd med
metallkrokar.

Rum 103, toalett herrar

Goly
Sockel
Tak
1igg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Betong, bla

Betong, bla. Skirmar mellan toaletter av vit laminat.

Trd, bla pa utsidan, orange pa insidan.

2 st toaletter, 1 st pissoar, 3 st handfat med speglar. Stinkskydd

av vit plastlaminat. Krokar av metall och klidhingare i trd med
metallkrokar.



Rum 104, stadforrad

Goly
Sockel
Tak
VVigg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plast
Betong, vit
Betong, orange
Tré, orange

Rektangulir ventil med blétt galler ut mot trappan.

Rum 105, sovrum

Goly
Sockel
Tak

1 Gigg

Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plast
Vita mineralullsplattor

Vit nederdel och 6verdel, gratt diremellan. Viggelement fogade
med stallister.

Tra, vit underdel, gra 6verdel pa utsidan. Orange underdel, vit
6verdel pd insidan.

I tak rund armatur med frostad plastskirm. Klidhingare i trd
med stalkrokar, spegel.

Owrig inredning Gul sing i stal med tre singlidor under, vit singlampa, bord,

stol.
Rum 106, teknik
Goly Gra plastmatta
Sockel Gra plast
Tak Betong, vit. Rektanguldra armaturer med frostad plastskdrm.
Vigg Betong, vit
Dirr Trd, vit pa utsidan. Orange underdel, vit nederdel pa insidan.
Rum 107, forrad
Goly Gra plastmatta
Sockel Gra plast
Tak Betong, gul
Vigg Betong, gul
Darr Tri, gul



Fast inredning  Lagerhyllor i trd med div lagrat material. Ventilationsror
blimalade. Klotrund armatur.

Owrig inredning  Extra kylskap

Rum 108, diskrum

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Vita mineralullsplattor

Vigg Svagt randig vattapet

Darr Trd, vit pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Svingdorr 1 stal in till kok.

Fast inredning  Runda och rektangulira armaturer med frostad plastskirm.
Diskbinkar och virmeskap. Disklucka och skap fér brickvagn
som nas fran korridoren.

Rum 109, férrad

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Betong, gul

Vigg Betong, gul

Darr Trd, gul pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning ~ Ventilationsr6ér blamalade.

Owrig inredning  Lagerhyllor i tri med div lagrat material.

Rum 110, kék

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Betong, gul. Rektangulira armaturer med frostad plastskirm.
Vigg Betong, gul. Ovanfor kéksbinken svagt randig vattapet.
Darr Trd, gul pa utsidan. Bla 6verdel, vit underdel pa insidan.

Fast inredning ~ Over- och underskap, binkskiva av vit laminat med trikanter.
Spis med tre plattor, kylskap, frys. Fliktkapa med tradglas och
stalkanter. Forvaring av kryddor etc i plastlidor under 6verskap.
En serveringsdisk ut mot matsalen med tallrikshallare och
hyllor 1 stal och glas. Kan stingas f6r med en trijalusi.



Rum 111, matsal

Goly
Sockel

Tak

VVigg
Fast inredning

Owrig inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Vita kvadratiska takkassetter 1 aluminium med hélperforering.
Del av tak nedsinkt, blamalat. 6 st armaturer, lystér med
avblindande raster. Gula nedpendlande armaturer, ”Hinken”.
Betong, bla 6verdel, vit underdel

Aluminiumlister lings viggar, "Hebilisten”. Hogtalare, 1 st.

Vita bord, kvadratiska och rektangulira med vita laminatskivor
och gramalade stalben. R6da tygstolar med stalben.

Rum 112, matsal

Goly
Sockel

Tak

1 Gigg

Fast inredning

Owrig inredning

Gra plastmatta

Vit plastlist doljer kablar.

Vita kvadratiska takkassetter 1 aluminium med hélperforering.
Del av tak nedsinkt, blamalat. 10 st rektangulira armaturer med
avblindande raster. Gula nedpendlande armaturer, ”Hinken”.

Gronmalad nederdel, vit 5 cm bard i mitten, bla 6verdel.

Aluminiumlister lings viggar, ”Hebilisten”. 2 st griffeltavlor vid
ena kortsidan.

Bord med vit laminatskiva och graimalade stalben. R6da
tygstolar med stilben.

Rum 113, fliktrum

Goly
Sockel
Tak
VVigg

Dirr

Gra plastmatta

Gra plast

Vitmilad glasfiberviv pa mineralullsskivor
Betong, vit

Tra, vit med smalare 6ppningsbart sidoparti

Rum 114 A + 114, korridor

Goly
Sockel

Tak

1 Gigg

Dirr

Gra plastmatta
Gra plast

Vita mineralullsplattor. Ventilationsror blaimélade. Rektangulira
armaturer med frostad plastskdrm.

Betong, orange nederdel, vit underdel, stillister i skarvar

I slutet av korridoren nédutging med réd staldorr.



Fast inredning

Stege upp till rod lucka i taket. Klidhingare av
trd med stalkrokar. Rund armatur med frostad plastskarm.

Rum 115, vardrum

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Vita mineralullsplattor. Rektangulir armatur med avblindande
raster, rund med frostad plastskirm ovan dorr.

Vigg Betong, vit med aluminiumlister i skarvar.

Darr Trd, vit pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning  Handfat med spegel, forsta hjilpen-skap.

Owrig inredning ~ Gul stalsing med 3 st férvaringslador i plat, vit singlampa i
plast, klidhingare 1 trd med stalkrokar. Bord, stol.

Rum 116, férrad

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Gula mineralullsplattor

Vigg Betong, gul

Darr Trd, gul pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning  Elfahyllor pa vigg i gratt stal.

Rum 117, rum i korridor

Goly
Sockel

Tak

Vigg
Fast inredning
Owrig inredning

Rum 118, sal
Goly

Sockel

Tak

Gra plastmatta
Gra plast, vit plastlist doljer kablar.

Vita mineralullsplattor, blamalade ventilationstror. 6 st
kvadratiska armaturer med frostad plastskirm.

Betong, orange nederdel, vit 6verdel
2 st griffeltavlor och stilhyllor pa vigg.

Bord, stolar, skap for férvaring,

Gra textilplattor
Gra plastlist doljer kablage

Vita mineralullsplattor. Ventilationsrér blamalade



Vigg Betong, vit 6ver- och underdel, gra i mitten. Mineralullsskivor
pa tva sidor. Lister f6r upphingning, 2 st griffeltavlor.

Dirr Tri, vit nederdel, gra 6verdel pa utsidan. Orange nederdel, vit
6verdel pa insidan.

Owrig inredning ~ Gritt skap, bord.

Rum 119, teknik

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Gipsplattor, vita

Vigg Betong, vit

Dirr Tri, vit pa utsidan. Orange nederdel och vit underdel pa
insidan.

Rum 120, radio

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Betong, vit. Ventilationsrér blamalade. Rektangulir armatur
med frostad plastskdrm.

Vigg Vit, aluminiumlister doljer skarvar.

Dirr Tri, vit pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning  Slangvinda pa vigg

Owrig inredning ~ Bitt gratt skap

Rum 121, sing

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Grona mineralullsplattor. Rektanguldr armatur med frostad
plastskiarm.

Vigg Betong, gron med stallister i skarvar.

Dirr Tri, gron pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning  Forvaringsficka i ndt pa vigg, vit singlampa. Spegel,

Owrig inredning

klidhingare i trd med stalkrokar.

Bord, stol, gul stalsing med forvaringslador. Gul papperskorg.



Rum 122
Goly

Sockel
Tak
Vigg

Daorr

Fast inredning

Gra textilplattor
Gra plastlist doljer kablar

Vita mineralullsplattor. Ventilationsror blamaélade. 6 st
rektanguldra armaturer med avblindande raster.

Betong,vit 6ver- och underdel, gra i mitten.

Trd, vit nederdel, gra 6verdel pé utsidan. Orange nederdel, vit
6verdel pd insidan.

Stéllister langs viggar £6r upphingning av info.

Owrig inredning  Bord, nagra stolar

Rum 123, forrad

Goly
Sockel
Tak
Vg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Gul betong

Gul betong

Trd, gul pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel p4 insidan.

Elfahyllor pa vagg i gratt stal.

Hus A, vaning 2

Rum 201, trapphall

Goly
Sockel
Tak

Vg

Fast inredning

Gra plastmatta med trappnosar av gri plast.
Gra plast
Vita mineralullsplattor

Betong, orange. 3 st rektangulira armaturer med avblindande
raster.

Ledstang av trd och svartmalat jirn pa bada sidor av trappan.

Rum 202, 203, toaletter

Goly
Sockel

Tak

Vg

Gra plastmatta
Gra plast

Betong, bla Runda armaturer med frostad plastskédrm.

Betong, bla. Aluminiumlister déljer skarvar.



Dorr

Fast inredning

Tri, bla pa insidan. Gra 6verdel, vit underdel pa utsidan.

Vita skiljeviggar, speglar. Pa herrtoalett en pissoar i plat.
Handfat och toalettstolar.

Rum 205, ordersal

Goly
Sockel
Tak
Vdgg

Dorr

Fast inredning

Owrig inredning

Owrigt

Gra textilplattor
Gri plastlister som doljer kablar

Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,
Infélld rektangulir armatur med avblindande raster. Rund
armatur med frostad plast. Lings takets yttre kant kvadratisk
armatur med avblindande raster.

Betong, vit 6ver- och underdel, gra i mitten. Aluminiumlister
lings hela rummet f6r upphingning. 8 st griffeltavlor.

Noédutgangar i golv och vigg med réd lucka. Dérr till trapphall
(201), orange pa insidan. Gra 6verdel, vit underdel pa utsidan.
Orange dorr till kassaskap (200), vit till nédutgang (204). Brun
dorr i trd till Sveriges radios rum.

Grona avskiljande viggar mot vixel (205a) och krypto (205b).
Réd viggstege upp till brandlucka utanfér toaletter.

Bord och stolar, avskirmningsviggar. Talarpulpet, en r6d
snurrstol och gula papperskorgar. Graa skap och gra stalhyllor.
4 st bruna/beiga dokumentskap i plit.

Extra rum f6r Sveriges Radio bredvid krypto (205b). Gra
skirmviggar med vita “blindfénster” under brun list i
overkanten. Fénster med bruna karmar.

Rum 205a, vixel

Goly Gra textilplattor

Sockel Gri plastlist doljer kablar

Tak Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering.
Infilld armatur lika som i ordersal (205).

Vigg Gron skirmvigg. Vit neder- och Gverdel, gratt filt 1 mitten.
Aluminiumlist f6r upphingning,

Dirr Tra, gron

Fast inredning  Griffeltavla.

Rum 205b, krypto

Goly Gra textilplattor

Sockel Gri plastlist doljer kablar



Tak Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,
Infilld armatur lika som i ordersal (205).

Vigg Gron avskidrmande vigg. Vit neder- och Gverdel, gratt falt i
mitten. Aluminiumlister f6r upphingning,

Dirr Tri, gron
Fast inredning  Griffeltavla

Owrig inredning  Vita bord, réda stolar. Gult kassaskap.

Hus B, vaning 1

Rum 301, hall

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Vita mineralullsplattor. Ventilationsrér blamalade. Rektangulira
armaturer med avblindande raster. Rund armatur med frostad
plastskdrm.

Vigg Betong, orange

Darr Trd, orange till trapphall (401).

Fast inredning ~ Skap for forvaring, gra och gront. Askkopp pa vigg i gul plast.
Owrig inredning  Vitt bord

Rum 302, stid

Goly Gra plastmatta
Sockel Gra plast

Tak Betong, vit
Vigg Betong, orange
Dirr Tri, orange

Fast inredning ~ Vita elfahyllor

Rum 303, teknik

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Vita mineralullsplattor
Vigg Betong, vit

Darr Trd, vit. Orange pa insidan.



Rum 304, korridor

Goly

Tak

1 Gigg

Dirr

Fast inredning

Gra textilplattor

Betong, vitt

Betong, orange nederdel, vit 6verdel. Aluminiumlister d6ljer
skarvar. Vita mineralullsplattor. Vita armaturer 1 metall mellan

varje dorr.

Tra, orange nederdel, vit 6verdel pa utsidan. Orange pa insidan.
Nédutging i slutet av korridoren, r6d staldorr.

Gula askkoppar pa viggen. 2 st hogtalare.

Rum 305, 307, 309, 321, 313, 315, 316, 318, sovrum

Goly
Sockel

Tak

Viigg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plast

Grona mineralullsplattor. Rund armatur med frostad plast.
Lings taket finns en gra list som déljer kablage.

Betong, gron. Aluminiumlister doljer skarvar.
Trd, gron pé utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.
Gula stilsingar med vita singlampor i plast, under dessa finns

gula forvaringslador i plat. Nit f6r forvaring pa viggen. 2 st
hingare i trd med stilkrokar.

Rum 306, 314, 317, sovrum

Goly
Sockel

Tak

Viigg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plast

Grona mineralullsplattor. Runda armaturer med frostad
plastskarm.

Betong, gron. Nagra armaturer lika som 1 korridoren.
Trd, gron pé utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Lingst in ett storre rum med 4 st gula trevanings stalsingar.
Nirmast korridoren tva rum som delas av med viggar och
grona draperier. Tvi trevaningssiangar i varje avdelat rum. Gula
forvaringslador i plat under nedersta singarna. Klidhangare i
trd med stalkrokar mellan singarna. Ventilationsror i tak och
lings golv blamalade.

Rum 308, duschrum och toalett damer

Goly

Sockel

10

Gra plastmatta

Gra plastmatta som en uppdragen sockel.



Tak

Vdgg
Dorr

Fast inredning

Betong, bla. Runda och rektangulira armaturer med frostad
plastskirm. Ovanfor speglar mindre rektangulira.

Betong, bla med aluminiumlister som doljer skarvar.

Trd, bla pa utsidan. Orange nederdel, vit underdel pa insidan.
3 st toaletter bakom vita skirmviggar. 5 st handfat med vit
plastskiva ovanfér. 2 st duschar med bla duschdraperier.

Nitpapperskorgar och bla droppformade tvalpumpar. Hingare
1 plat och hingare 1 trd med stalkrokar.

Rum 310, férrad

Goly
Sockel
Tak
1igg
Dirr

Fast inredning

Gra plastmatta

Gra plast

Betong, gul

Betong, gul

Trd, gul pa utsidan. Orange nederdel, vit underdel pa insidan.

Elfahyllor

Rum 311, duschrum och toalett herrar

Goly
Sockel

Tak

Vdgg
Dorr

Fast inredning

Gra plastmatta

Gra plastmatta som en uppdragen list

Betong, bla. Runda armaturer ovanfor toalettbasen, 1 Gvriga
rummet rektangulira med frostad plastskirm. Ovanfor speglar
mindre rektangulira.

Betong, bla

Trd, bla pa utsidan. Orange nederdel, vit underdel pa insidan.

5 st toaletter bakom vita skirmviggar. 1 st pissoar. 9 st handfat
med vit plastskiva ovanfor. 2 st duschar med bla duschdraperier

framfor. Nitpapperskorgar och bla droppformade tvalpumpar.
4 st hingare 1 plat och 2 st i trd med stalkrokar.

Hus B, vaning 2

Rum 401 och 402, trapphall

Goly
Sockel
Tak

Vigg

Gra plastmatta
Gra plast
Vita mineralullsplattor.

Betong, orange. 2 st armaturer med avblindande raster.

11
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Dirr Vit dorr 1 trd med tradglas och sidoljus mot 407. Vit pardorr i
trd med smalare 6ppningsbart sidostycke mot 404.

Fast inredning 1 st skap for forvaring pa ovre vilplanet. Ledstinger i trid och
svart stal.

Rum 403, verkstad

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Betong, vit. Rektangulir armatur med frostad plastskdrm.

Vigg Betong, gul. Aluminiumlister i tva hérn.

Dirr Tra, gul

Fast inredning  Elfahyllor pa den ena viggen. En snickarbink med blamalad

skiva for upphingning av verktyg etc. Blaimalad ventilation pa
vigg. En r6d stege pa viggen leder upp till en branddorr i
taket.

Rum 404, 405 och 406, teknik

Goly
Sockel
Tak
Viigg

Dorr

Gra plastmatta

Gra plast

Vita mineralullsplattor
Betong, vit

Tré, vit. I rum 404 orange pa insidan.

Rum 407 och 409, korridor

Goly
Sockel

Tak

Viigg

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plast

Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,
Rektangulira armaturer med frostad plastskdrm.

Betong, orange nederdel, vit Gverdel.

Krokar f6r upphingning och hatthyllor lings viggar och i
mitten av rummet av svart- och gronmalad stal.

Rum 408, dagrum

Goly
Sockel

Tak

Gra textilplattor
Gri plast som doljer kablage.
Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,

Rektangulira armaturer med avblindande raster. 3 st gula
nedpendlande armaturer, "Hinken”.



Vigg Betong, vit och grén

Darr Trd, gron pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

Fast inredning  Trinettkék 1 hérn med skapluckor och liador av vit laminat med
trikant. Diskbdnk med ho, kylskap.

Owrig inredning 7 st bord med vit skiva i lackad laminat och svart triben.
Fatoljer med armstéd och ben i svart tré, klidsel orange och
gron. En stereobink med bardel och plats f6r skivor. 2 st 16sa
armaturer i form av klot pa missingsfot. Gul papperskorg.

Rum 410, férrad

Goly Gra plastmatta

Sockel Gra plast

Tak Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,
Rektangulira armaturer med frostad plastskdrm.

Vigg Betong, gul med aluminiumlister som déljer skarvar.

Darr Trd, gul pa utsidan. Orange nederdel, vit underdel pa insidan.

Fast inredning  Forvaringsskap

Rum 411, toalett damer

Goly
Sockel

Tak

Vigg

Dorr

Fast inredning

Gra plastmatta
Gra plastmatta som dragits upp som list.

Vita rektangulira takkassetter i aluminium med halperforering,
Rund armatur med frostad plastskirm ovan toalettbas.

Betong, bla, ovanfér handfaten en vit plastskiva. Vita
skirmviggar mellan toaletterna. Ovanfér handfat klotformad
armatur.

Trd, bla pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.

2 st toaletter, 2 st handfat. Hingare i trd med jarnkrokar.

Rum 412, toalett herrar

Goly
Sockel
Tak

Vigg

Dorr

Gra plastmatta

Gra plastmatta uppdragen som en list.

Vita rektanguldra takkassetter i aluminium med halperforering,
Betong, bla, ovanfér handfaten en vit plastskiva. Vita
skirmviggar mellan toaletterna. Ovanfér handfat klotformad

armatut.

Trd, bla pa utsidan. Orange nederdel, vit 6verdel pa insidan.
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Fast inredning 2 st toaletter, 2 st handfat. Hingare i trd med jarnkrokar.
Varmvattenberedare

Rum 413, gamla telerummet

Goly Gra textilplattor
Sockel Gra plastlist déljer kablar.
Tak Vita rektangulira takkassetter 1 aluminium med halperforering

och infilld rektanguldr armatur.
Vigg Betong, vit med ett brett gratt filt i mitten.
Dirr Tri, vit med sidoljus och tradglas.

Fast inredning  Kassaskap, gratt. Nodutgang i golvet med réd ledstang, Skap 1
ena viggen med jirndorrar och teleutrustning.

Owrig inredning  Kontorsmobler, bla stolar och tribord. Losa skiljeviggar klidda
med gulorange tyg. Réda papperskorgar.





