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Fig. 1.  Lunda kyrka. Foto: Karin Myhrberg. LP_2014_00060.
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Administrativa uppgifter

Objekt:   Lunda kyrka
Socken:   Lunda
Kommun:   Sigtuna
Landskap:  Uppland
Arbetshandlingar:  Arbetshandlingar, K. Fredrikssons Måleri AB
Länsstyrelsens beslut: 433-31692-2011
Byggherre/beställare: Märsta kyrkliga samfällighet
Entreprenör:  K. Fredrikssons Måleri AB
Antikvarisk medverkan: Stockholms läns museum genom Albin Uller och 
   Karin Myhrberg
Byggnadstid:  sommar 2013 - juli 2014
Antikvarisk slutbesiktning: 2014-07-09, vid vilken närvarade Karin Myhrberg, 
   bebyggelseantikvarie, Stockholms läns museum och 
   Cay Fredriksson, Fredrikssons Måleri.
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Sammanfattning av utförda åtgärder
Under sommaren 2013 utfördes utvändiga målningsarbeten på fönstersnickerier och kyrkport.

Under sommaren 2014 har följande arbeten utförts: vindskivorna har tjärats, takets smides-

kors har målats och dess kulor och solar har förgyllts, urtavlan har målats och dess siffror och 

visare har förgyllts, mindre putsskador har åtgärdats. Gravkapellets vindskivor har tjärats och 

porten strukits med roslagsmahogny.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Lunda kyrka är en medeltida salkyrka uppförd i gråsten. Det kan ha funnits en tidigare kyrka 

på annan plats i socknen, vilket dopfunten från 1200-talet tyder på. Långhuset har rektangulär 

plan. Sakristian ligger på norra sidan och vapenhuset i söder. Sakristian är uppförd före lång-

huset, på detta tyder bl a sakristidörrens låga höjd. Genom de ursprungliga valvens utformning 

kan sakristian dateras till 1300-talets slut eller 1400-talets början. Långhuset tillkom under 

1400-talets förra del. Vapenhuset byggdes först på 1500-talet. Kyrkans fasader putsades 

någon gång efter 1600-talet. Smideskorsen på kyrkans taknockar är troligtvis från 1700-talets 

första hälft. Årtalen 1710 och 1729 finns på vindflöjlar på det östra respektive västra korset. 

Fönstren fick sin nuvarande storlek 1804, västfönstret har dock en äldre form. Klockan på 

den östra gaveln är från 1807 och tillverkades av smeden Johan Marmén från Alunda. Kyrkan 

restaurerades 1897. Gravkapellet i den norra kyrkogårdsmuren uppfördes 1959.

Kyrkan restaurerades utvändigt senast 1975.

Fig. 2.  Lunda kyrka under pågående arbeten, juni 2014. Foto taget från öster. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00061.
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Fig. 3. Övre vänster bild. Ett av fönstren före genomförda 
 arbeten. Foto: Albin Uller. LP_2014_00086.

Fig. 5. Vänster bild. Port och portal före 
 genomförda arbeten. 
 Foto: Albin Uller 2013.    
 LP_2014_00119. 

utförda åtgärder 
Fönstersnickerier och kyrkport
Fönstersnickerierna skrapades och rengjordes inför ommålning. Kittet har kompletterats på 

vissa ställen. Fönstersnickerierna har strukits två gånger med linoljefärg som har brutits på 

plats för att få samma kulör som fönstren hade tidigare. Pigmenten oxidbrunt, oxidsvart, guld-

ockra och vitt har använts för att få fram rätt kulör. Solbänkarna målades med järnoxidsvart 

linoljefärg efter att de rengjorts.

Kyrkoporten har efter skrapning och rengöring målats på samma sätt och med samma kulör 

som fönstren.

Fig. 4. Övre höger bild. Ett av fönstren efter målning. 
 Foto: Albin Uller 2013. LP_2014_00118.

Fig. 6. Bild sid. 9 . 
Porten efter genomförda arbeten. Foto: 
Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00123. 
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Fig. 7.  Kyrkans östra fasad före genomförda arbeten. 
 Foto: Albin Uller 2013. LP_2014_00122. 

Urtavla
Urtavlan hade rostangrepp och siffrornas infästningar hade släppt på flera ställen. Visare och 

siffror var även i behov av att förgyllas på nytt. Siffrorna och visarna, tillverkade i tjock mäss-

singsplåt, plockades ner och åtgärdades på verkstad. De slipades och rengjordes och målades 

sedan med oljefärg innan de förgylldes med bladguld.

Urtavlan har avslipats och grundstrukits med en rostskyddande grundolja innan den målades 

med svart linoljefärg. Rostangripna partier har strukits med blymönja, men inte åtgärdats 

vidare eftersom de är ett stort arbete att byta ut och laga plåten. Bedömningen har gjorts att 

risken är liten för att skadorna förvärras.
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Fig. 8.  Övre bild. Urtavlan under pågående arbete. Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00062.

Fig. 9.  Nedre bild. Urtavla, blindering och vindskivor efter utförda åtgärder. 
 Östra gaveln. Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00124.
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Fig. 11.  Smideskorset på östra gaveln efter genomförda arbeten. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00125.

Fig. 10.  Smideskorset åt norr före målning och förgyllning. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00063.

Smideskors
På kyrkans taknock sitter fyra smideskors som smyckas med klot och solar. Korsen är troligtvis 

tillverkade under tidigt 1700-tal. Årtalen 1710 och 1729 finns på vindflöjlar på östra respektive 

västra korset. Kloten är tillverkade i gjutjärn. Korsen har stålborstats och strukits med rost-

skyddsolja och sedan målats med svart linoljefärg. Kloten och solarna har sedan strukits med 

blymönja, gul rostskyddande olja och förgyllts med bladguld. Kloten och solarna har vad man 

vet inte tidigare varit förgyllda, men detta har nu skett för att lyfta fram dessa detaljer.

På det östra korset finns ett hål på ett av kloten som har uppstått p.g.a. rost. För att hålet inte 

ska synas har det täckts med ett stålnät och glasfiberspackel.
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Fig. 12. Smideskorset i öster under pågående arbete. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00064.
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Putsskador
Ett antal mindre skador på kyrkans putsade väggar har åtgärdats. Det gäller putsskador på 
delar av blinderingen på den östra gaveln, blinderingen på den västra gaveln, vapenhusets 
portal och del av vapenhusets södra fasad. Vid vapenhusets portal fanns sedan tidigare ett 
inputsat galler menat att fungerat som armering, men som snarare har bidragit till skador i 
putsen. Gallret har tagits bort. Infärgningen har gjorts med en tillblandad kalkfärg som har 
tillretts av kalkpastan Buttle restaureringskalk. Pigmenten grön umbra, obränd umbra och 
guldockra har använts.

Vindskivor
Samtliga vindskivor har tjärats med trätjära.

Gravkapellet
Gravkapellets vindskivor har strukits med trätjära. Porten har strukits med roslagsmahogny.

Fig. 13.  Lagning av putsskador på vapenhusets södra fasad. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00065.

Fig. 14.  Kyrkportens portal efter putslagningar. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00126.
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Fig. 15.  Övre bild. Del av sakristians vindskiva före tjärning. 
  Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00067.

Fig. 16.  Nedre bild. Tjärstrukna vindskivor på östra gaveln. 
  Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_000127.
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Fig. 17. och 18. Gravkapellet före respektive efter genomförda arbeten. 
 Foto: Karin Myhrberg 2014. LP_2014_00066, LP_2014_00128. 

Avvikelser från arbetshandlingar
Fler skador i putsen har åtgärdats än vad som angavs i ansökan. Mindre putsskador har åt-
gärdats på kyrkans östra fasad, västra fasaden, vapenhusets portal och del av vapenhusets 
södra fasad.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Arbetena har utförts i enlighet med gällande arbetshandlingar och tillstånd. Åtgärderna har 
utförts med god hänsyn till kyrkans kulturhistoriska värden.

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Rapport från utförda behandlingar vid partiella yttre målningsarbeten på Lunda kyrka 
2013-2014, K. Fredrikssons Måleri AB.
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