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Antikvarisk kontroll vid målning av plåttaken  
på Boo herrgårds huvudbyggnad och på kapellet 
 
Plåttaken på Boo herrgårds huvudbyggnad och på kapellet lades om med 
galvaniserad plåt år 1997 respektive 1999 av Gustav Johansson AB. 
Måleriarbetena har utförts under vår och sommar 2003 av samma firma. 
 
Stockholms läns museum har ansvarat för den antikvariska kontrollen av 
måleriarbetena. Uppdragsgivaren var Henrik Ribbing. 
   
 

Material och metod 
 
Den galvaniserade plåten rengjordes med alkalisk tvättlösning, 280 bar. 
Därefter målades hela taket med rostskyddsgrundfärgen Serablock super, 
lagertjocklek 40 µ.  
 
Mellanstrykningen gjordes med Isospeed, en oljealkydbaserad täckfärg, från 
Introteknik AB, lagertjocklek 60 µ.  
 
Därefer gjordes täckmålning med Isotrol taktäck, linoljealkydbaserad täckfärg 
från Introteknik AB. Lagertjocklek 60 µ.  
 
De olika lagren ströks på med pensel och roller. 
 
 
 
 
 

Administrativa uppgifter 
 
SSLM:s dnr       2003:058 
Antikvarisk kontroll och foto  Kersti Lilja, antikvarie. 
 
Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras på 
Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i Stockholms län samt ATA  
(Antikvarisk-topografiska arkivet). Fotodokumentation förvaras på Stockholms 
läns museum.  
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