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Inledning
Odensala kyrka har genomgått en fasadrestaurering och avfärgning med hjälp av kyrkobyggnads-
bidrag under våren 2003.

Restaureringen omfattades av putslagning, mestadels på tornet, samt avfärgning av hela kyrkan.
Målning av fönster, träluckor samt vindskivor utfördes vid samma tillfälle. Ankarslut målades
och plåtarbeten lagades. Kulan och korset som kröner tornspiran förgylldes respektive målades
även  vid  tillfället.

Byggnadsbeskrivning och projektering togs fram av Ove Hidemarks arkitektkontor AB , Calle
Althoff. Arbetena utfördes under antikvarisk kontroll av Kersti Lilja på Stockholms läns mu-
seum. Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillgodose att de kulturhistoriska värdena
tas till vara och att de antikvariska kraven på varsamhet tillgodoses.

Byggnadsbeskrivning och byggnadshistoria
Odensala kyrka är från 1100-talet med flera tillbyggnadsetapper fram till c:a år 1500. Sedan
dess har smärre ändringar och reparationer gjorts. P g a bränder har nya taklag byggts år 1769
och 1940. Kyrkans murar är uppförda i natursten i s k skalmursteknik. Kyrkan har säkert varit
putsad sedan början av 1700-talet. Med största sannolikhet var den dock putsad redan från bör-
jan.

Exteriör kronologi är utförd av Calle Althoff, Hidemarks arkitekt kontor, se bilaga.

Tidigare fasadrestaureringar
Större fasadrestaureringar gjordes åren 1940 och 1973. Den senare innebar total omputsning.
Kyrkans färgsättning fram till år 2003 härrör från 1973. År 1993 gjordes en lokal omputsning
på tornet, i anslutning till en bomlagsskarv.

Dokumentation inför restaureringen
Före fasadrestaureringen 2003 hade kyrkans fasader en avtvättad gul kvastad puts, där ballasten
bidrog till att ge ett mörkare intryck. Ytputsen var genomfärgad i en ljust gul kulör (guldocker
94:5 ur färglikare �Kalkfärg 90�. I skyddade lägen fanns spår av avfärgning i en mörkt gul ton,
(ingen liknande i kalkfärgslikaren) se bild. Under befintlig puts på tornet påträffades ett färgskickt
på slät puts (guldocker 94:5 ur färglikare �Kalkfärg 90�). Underliggande puts skikt med färg
kan även vara färggenomslag från ytputsen.

Fasadrestaurering 2003
Aktuella arbeten föranleddes av att puts lossnat och fallit ned från tornet samt att fasaderna i
övrigt var smutsade och avtvättade. Arbetena omfattade som ovan nämnts både putslagning och
avfärgning av kyrkan i dess helhet.
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Dålig puts och rester av provisoriska lagningar revs till fast underlag. Äldre bruk i gott bestånd
lämnades. Putslagningar gjordes med rent kalkbruk, SERPO 142 och ytan kvastades som befinligt
yta. Kyrkans fasader tvättades och avfärgades med ren kalkfärg, Kalkfärg 90.

Fasadkulör togs fram efter diskussioner mellan undertecknad från länsmuseet och Calle Althoff,
Ove Hidemarks arkitektkontor samt Björn Svedmarker, Märsta kyrkliga samfällighet.

Kyrkans fasader gavs en ljusare gul kulör än den som tillkom 1973. Kulören blev även ljusare än
intrycket av den avtvättade färg med ballast som kyrkan hade före restaureringen.

Till avfärgningarna valdes följande kulörer. Fasad: guldocker, 94:11 ur färglikare �Kalkfärg 90�.
Lister och omfattningar: guldocker och obränd umbra, 94/103:11. Sockel: kimrök, Kim:11 med
�20 % kimrök och + 20 % järnoxidsvart.

Ankarslutar gjordes rena och grundades med blymönja. Därefter målades de med svart  linolje-
färg, Engwall och Claesson.

Allt trä ströks med s k �roslagsmahogny�, äkta trätjära- linolja- terpentin i lika delar. Bland-
ningen pigmenterades med kimrök.

Kors och kula: Kulan gjordes ren med ammoniak och soda. Därefter slipades den och grundades
med ockratonad linoljefärg. Därefter förgylldes kulan med 23 ½ k bladguld, Rosenobel
Doppelgold. Korset som nygjordes vid 1975-års restaurering är utfört i rostfritt stål. Efter att
korset rengjorts målades det med Flügger Ferrotäck svart.

Vid restaureringen sågs plåtanslutningarna över och lagades vid behov.

Entreprenörer
Puts och avfärgning
Odensala mur och plattsättning AB
Fredrik Fredriksson
Getskärsudden 11
740 71 Öregrund

Målning
Fredrikssons Måleri AB
Ekås Vidbo
195 94 Märsta

Plåt
Kjättsta plåt och smide (under avveckling)

Administrativa uppgifter
SSLM:s dnr: 2001:192
Länsstyrelsens dnr: 2041-01-62511
Antikvarisk kontrollant: Kersti Lilja
Foto: Kersti Lilja

Den fullständiga fotodokumentationen förvaras på Stockholms läns museum. Den fullständiga dokumentationen
rörande ärendehandläggningen förvaras på Stockholms läns museum samt ATA (Antikvarisk - topografiska arki-
vet).
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    Fig 1. Bildbeteckning: lx20031120h. Detalj-
bild av den genomfärgade ytputsen med ljusare
underliggande putsskikt före 2003 års renovering.
Den underliggande färgen är troligen ett resultat av
färggenomslag från den genomfärgade ytputsen.

Fig 2. Bildbeteckning: lx20031121h. Fönster-
öppning med en mörkare gul ton som fanns bevarad
i skyddade lägen på kyrkans fasader före 2003
års renovering.
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Fig 3. Bildbeteckning: lx20031124h. Odensala mur
och plattsättning utför avfärgning av vapenhuset.

Fig 4. Bildbeteckning:lx20031125h. Avfärgning av
sockel på vapenhuset.
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Fig 5. Bildbeteckning:
lx20031122h. Vapenhuset
efter avfärgning.

Fig 6. Bildbeteckning: lx20031123h. Kyrkan efter 2003 års fasadrestaurering



Bilaga.  Exteriör kronologi är utförd av Calle Althoff, Hidemarks arkitekt kontor.




