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Inledning
Under våren och sommaren 2003 har två av byggnaderna vid Vidbo prästgård genom-
gått yttre restaurering respektive reparation med hjälp av statliga byggnadsvårdsbidrag.
Arbetena har utförts av Öhmans bygg samt av ägarna själva. Antikvarisk kontroll, slut-
besiktning och rapport har utförts av Kersti Lilja, Stockholms läns museum.

Bakgrund och historik
Fastighetsägarna ansökte om byggnadsvårdsbidrag för upprustning av tvätt- och
bryggstugan, jordkällaren samt timmerstommen på f d arrendatorsbostaden. Bidrag läm-
nades till yttre restaurering av tvätt- och bryggstugan samt till en mindre reparation på
den f d arrendatorsbostaden.

Vidbo prästgård ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården och har genom
sin till stora delar bevarade gårdsbild ett stort kulturhistoriskt värde. Fastighetens åtta
byggnader visar byggnadsbeståndet på en prästgård före 1910 års lag om reglering av
prästerskapets avlöning och ecklesiastisk boställsordning.

Byggnadsbeskrivningar

Tvätt- och bryggstugan
Tvätt- och bryggstugan är en knuttimmrad sidokammarstuga med sadeltak i ryggås-
konstruktion. Byggnaden är klädd med locklistpanel med profilerade lister samt knut-
lådor. Listerna är av tre typer, en del saknar profil och de som har profil är av två olika
bredder, 55- och 80 mm.

Taket är täckt med handslaget, enkupigt tegel. Mot nocken på ena takfallet är en plåt-
beslagen skorsten med utkragat, profilerat krön. Byggnaden har fyra fönsteröppningar
med mittpost och tre rutor i varje båge. Ett på vardera gavel, samt ett på vardera sida om
en panelklädd pardörr.

Sidokammarstugan består av stuga med en centralt belägen bakugn med murat bykkar
och en sidokammare. Rummen avdelas med en putsad tegelvägg. Mellan rummen är en
fyllningsdörr. I stugan är golvet av gjuten betong och timmerväggarna vitlimmade. Åsar
och takpanel därimellan är vitlimmade.

I kammaren är likaså betonggolv samt en sentida brunn. Timmerväggarna är lerklinade.
Kammaren har panelat undertak vilket är vitlimmat. En rökgång finns från kammaren
men eldstaden är borttagen.

Arrendatorsbostaden
Arrendatorsbostaden är en knuttimmrad parstuga i en våning med sadeltak i ryggås-
konstruktion. Byggnadens fasader är klädda med locklistpanel och taket är täckt med
enkupigt tegel. Timmerväggarna har en isolering av lerklining under panelen. Mot nocken
på ena takfallet är två plåtbeslagna skorstenar med utkragat profilerat krön. Den ena är
ommurad i modern tid. Arrendatorsbostadens fönster är symmetriskt placerade och har
tre rutor per båge. Entrédörren är en pardörr med tre fyllningar i vardera dörrhalva.
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Interiört bevarar byggnaden planlösning samt fast inredning såsom snickerier och kakel-
ugnar från 1870-1880-tal.

Utförda arbeten 2003

Tvätt- och bryggstugan
Den murade innerväggen demonterades före arbetenas start och delar av lerkliningen på
kammarens väggar togs ner. Den nedtagna lerkliningen har sparats i säckar för att åter-
användas.

Ytterpanelen demonterades. Lyft och pallning, justering av grundstenar, demontering
och byte av syllstocken samt lagning/byte av delar av timmerkonstruktionen. Se bilder.
Komplettering av drevning med husmossa. Av befintlig locklistpanel återmonterades
70%, resterande 30% togs fram lika befintlig. Nya profilerade locklister togs fram i två
tjocklekar, 75- och 60 mm. Vattbräda monterades i panelens underkant.

Demontering av takpannor samt läkt. Byte av skadad takpanel. Det skadade underlag-
staket kompletterades med ca 40%. Montering av ny läkt. Teglet kompletterades med
handslaget tegel av samma typ som befintligt, vilket lades på takfallet ut mot vägen.
Vindskivor och täckbrädor ersattes med nya lika befintliga.

Utvändig ommålning med falurödfärg på fasad, knutlådor, vindskivor samt täckbrädor.
Timmerväggarna under panelen bevarade äldre rödfärgsmålning. Fönsterkarmar samt
bågar renoverades. Fönster- och dörrfoder samt karmar var vitmålade men bevarade där-
under ett ljusgrått färglager. Kaj Fredriksson, Fredrikssons måleri tog fram linoljefärg i
samma kulör. Pigmentet grön umbra användes.

Fönsterbågarna bevarade under befintlig vit färg rester av ett äldre ockragult färglager.
Den panelklädda pardörren bevarade samma ockragula kulör under den befintliga gröna
färgen. Fönsterbågar och dörr skall under hösten och vintern  2003 målas med ockragul
linoljefärg. Invändigt skall fönsterbågarna målas med ljusgrå linoljefärg.

Arrendatorsbostaden
Demontering av panel och ilagning av skadat timmer under östra fönstret på byggna-
dens södra fasad. Drevning med husmossa.
Mindre lagningar av locklistpanelen gjordes. En del av vattbrädan ersattes med ny lika-
dan. På byggnadens norra fasad ersattes en del av vattbrädan med ny likadan samt min-
dre lagningar av panel.

Administrativa uppgifter
SSLM:s dnr 2002:234
Länsstyrelsens dnr 2061-2003-4920
Antikvarisk kontroll och foto Kersti Lilja

Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras hos Stockholms
läns museum, Länsstyrelsen i Stockholms län samt i ATA (Antikvarisk-topografiska arkivet).
Fullständig fotodokumentation förvaras på Stockholms läns museum.
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 Fig 1. Bildbeteckning:
lx20031209h. Tvätt-
och bryggstugan sedd
från SV före restaure-
ringen.

Fig 1. Bildbeteckning:
lx20031208h. Tvätt-
och bryggstugan sedd
från SV under restau-
reringen. Öhmans bygg
byter ut skadade delar
av timret.

Fig 3. Bildbeteckning:
lx20031207h. Tvätt- och
bryggstugan sedd från N under
restaureringen.
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Fig 4. Bildbeteckning: lx20031206h. Tvätt- och bryggstugan sedd från S
efter restaureringen (fönstren ej färdiga).

Fig 5. Bildbeteckning: lx20031210h. Arrendatorbostaden sedd från S före
restaureingen.  Skadat timmer under östra fönstret.




