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Inledning

Under mars 2004 utfördes lagningar av sprickor i kyrkans främre och mittersta 
valvbågar. Arbetena utfördes av Tremans Fasad AB, Hedemora. Stockholms läns 
museum utförde antikvarisk kontroll vid arbetena. 

Bakgrund och historik med relevans för arbetena 

Överenhörna kyrka härrör i sina äldsta delar från 1200-talet. Under 1400-talets slut 
slogs kyrkans två västra valv vilka till stor del präglar kyrkan interiört. Valven var 
ursprungligen försedda med gubbansikten, sk �gubbvalv". Koret byggdes år 1783. 

Invändigt finns sprickor i murverken på ett flertal ställen. År 2000 utförde Bjerkings 
Ingenjörsbyrå en fotodokumentation av ut- och invändiga sprickor i kyrkans murverk. 
Utvändigt åtgärdades sprickorna i samband med en fasadrenovering av kyrkan år 
2000.

I kyrkans valvbågar finns tidigare lagningar vilket tyder på att problemet med 
sprickbildning funnits tidigare i kyrkans historia. Den mellersta valvbågen har tidigare 
förstärkts genom att ytterligare ett tegelskift murats upp under befintlig valvbåge.

Utförda arbeten 

I främre (östra) och mittersta valvbågen knackades sprickorna upp ungefär 50 mm på 
var sida om sprickan, lösa fogar skrapades ur till fast underlag. Hydrauliskt kalkbruk 
(Optiroc 148) slogs in i fogar med träkil. Ytorna grundades med lufthårdnande 
kalkbruk 3 mm, och slätputsades med dito1 mm (Optiroc142). Ytan närmast 
lagningen rengjordes varefter lagningen avfärgades med pigmenterad gotlandskalk 
(pigment; järnoxidsvart och ljusockra. Kalkfärgslikaren 90, 92:7). 

Den tidigare nämnda järnförstärkningen skrapades ren från rost och målades med 
rostskyddsfärg (Hammerite Mönja). 

I den bakre (västra) valvbågen lades gips i en spricka (på västra sidan, mot läktaren) 
för att där kunna iaktta eventuella förändringar av sprickan. 
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Iakttagelser vid arbetena 

Vid arbetena påträffades i samma valvbåges mittpunkt, norr om sprickan, en ilagd 
järnförstärkning. Förstärkningen gick tvärs igenom valvbågen. I fogarna mellan 
tegelstenarna påträffades träkilar. Vid arbetena lossnade en tegelsten. 

Administrativa uppgifter 

Stockholms läns museums dnr 2003:037
Länsstyrelsens dnr 2041-02-85818
Antikvarisk kontroll och foto Kersti Lilja, antikvarie
Arbetshandlingar 2002-09-17
Entreprenör TremansFasad AB, Hedemora 
Byggherre Församlingen
Datum för slutbesiktning 2004-03-17

Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras på 
Stockholms läns museum samt på Länsstyrelsen i Stockholms län. Fullständig 
fotodokumentation förvaras på Stockholms läns museum. 
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Mittersta valvbågen från väster före lagning 

Mittersta valvbågen från öster före lagning 
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Främre valvbågen från väster före lagning 

Främre valvbågen från öster före lagning
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Mittersta valvbågen från väster efter lagning 

Mittersta valvbågen från nordväst efter lagning 
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Mittersta valvbågen från öster efter lagningsarbetet 

Främre valvbågen från öster efter lagningsarbetet 
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