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Sammanfattning av utförda åtgärder 

På hösten år 2004 påbörjades arbetet med att plocka ner bakugnen i Vidbo 
prästgårds bakstuga. Skorstenen hade plockats ner i samband med tidigare 
restaureringsarbeten på bakstugan år 2003 (se rapport 2003:27). Arbetet med att 
mura upp bakugn och skorsten påbörjades och avslutades under 2005. Länsstyrelsen 
lämnade byggnadsvårdsbidrag till arbetena. 

Administrativa uppgifter 

Objekt: Vidbo prästgård 
Socken: Vidbo 
Kommun: Sigtuna 
Landskap: Uppland 
Arbetshandlingar: 2004-08-26, L. Öhmans bygg AB 
Länsstyrelsens beslut: 2061-2003-4920 
Beställare: Anne Helander 
Entreprenör: L. Öhmans bygg AB 
Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum 
Byggnadstid: höst 2004 – sommar 2005 
Antikvarisk slutbesiktning: 2005-08-30 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Bakstugan på Vidbo prästgård är en panelad timmerstuga under sadeltak. Stugan är 
belägen vid ingången till gården, vid vägen. Den är uppförd som bakstuga under 1700-
talet och har senare (slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet) kompletterats med 
bykkärl för tvättning. Invändigt är bakugnen centralt belägen och till höger om den 
finns en liten kammare. 

Utförda åtgärder 

Vid restaureringen av bakstugan år 2003 var man tvungen att plocka ner skorstenen 
eftersom byggnaden skulle lyftas. Innan skorstenen plockades ner gjordes 
uppmätningsritningar av skorsten, bakugn och bykkärl. Uppmätningen utfördes av 
Erik Andersson, L. Öhmans bygg AB.  
 
Öhmans ansåg att bakugnen måste plockas ner och muras om. Bakugnen var i för 
dåligt skick för att lagas. Bla hade ugnen rasat in och en stor genomgående spricka 
fanns mellan ugn och skorsten. År 2004 påbörjades arbetet med att plocka ner 
bakugn och bykkärl. Efter att ugnen var nerplockats gjöts ett nytt fundament av 
betong. Bakugn och skorsten återuppmurades med lerbruk och putsades med släckt 
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kalkbruk i enlighet med dess tidigare utseende. Arbetet utfördes av Jens Nyman, 
också från Öhmans bygg. Befintligt handslaget tegel återanvändes och 
kompletterades med likadant.  
 
Arbete som återstår är att bakugnen skall vitkalkas och luckorna skall svärtas med 
spissvärta. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

I enlighet med fastighetsägarens önskemål har bykkärlet inte återuppmurats.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

En del av bakstugans historia, en årsring, radderades bort i och med att bykkärlet 
inte återuppmurades. Eftersom bykkärlet skulle plockas ner och ägaren varken hade 
användning för det eller ville bekosta arbetet med att återuppmura kärlet var det 
svårmotiverat att bevara det. Ur ett annat perspektiv kan man tycka att bakstugans 
interiör har återfått sitt ursprungliga utseende, som den såg ut innan bykkärlet 
murades upp. Uppmätningsritningar på bykärlet liksom bevarade delar och tillbehör 
gör det möjligt att i framtiden återuppmura det.  
 
Arbetena har utförs i enlighet med länsstyrelsens beslut och antikvariska krav.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Uppmätningsritning av skorsten, bakugn och bykkärl har utförts av entreprenören 
och förvararas på Stockholms länsmuseum samt hos fastighetsägaren. 
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Bakugnen före arbetena. Foto: Kersti Lilja 2004.  
Bildbeteckning: Lx2005-1603. 
 

 
Bakugnen före arbetena. Foto: Kersti Lilja 2004. 
Bildbeteckning: Lx2005-1605. 
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Horisontell spricka i bakugnen. Foto: Kersti Lilja  
2004. Bildbeteckning: Lx2005-1602. 
 

 
Bakugnen uppifrån före arbetena. Foto: Kersti  
Lilja 2004. Bildbeteckning: Lx2005-1604. 
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Bykkärlet med tappkran. Foto: Kersti Lilja 2004. Bildbeteckning:  
Lp2005-0001. 
 

 
Bakugnen efter återuppmurningen. Foto: Kersti  
Lilja 2005. Bildbeteckning: Lp2005-0907. 



 10 

 
Bakugnen efter återuppmurningen. Foto: Kersti  
Lilja 2005. Bildbeteckning: Lp2005-0908. 
  
 
 


