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Sammanfattning av utförda åtgärder
Arbetena har omfattats av omläggning/renovering av två befintliga enkelsidiga murar på 
Sfinxalléns norra sida. De två murarna utgörs av kallmurad blockstensmur samt nubb-
stensmur med sandsten fastgjutna i hydrauliskt kalkbruk. Murarna har dokumenterats 
varefter materialet har märkts upp, plockats ner, kompletterats samt återuppmurats. 
Schaktnings- och fyllnadsarbeten samt dränering har utförts.

Administrativa uppgifter
Objekt: Sfinxallén Steninge slott
Socken: Husby-Ärlinghundra
Kommun: Sigtuna
Landskap: Uppland
Arbetshandlingar: Teknisk beskrivning, Bjerkin AB, 2006-06-08
Länsstyrelsens beslut: 432-06-45589
Byggherre/beställare: Steninge slott AB
Byggledare/arkitekt: Bjerking AB, Bengt Krusemo,
Generalentreprenörer: Stenmontering i Bohuslän AB
Antikvarisk kontrollant: Stockholms länds museum, Kersti Lilja
Byggnadstid: juli – oktober 2006
Antikvarisk slutbesiktning: 2006-10-26
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Det nuvarande Steninge slott uppfördes av Carl Gyllenstierna mellan år 1672 och 
1705 efter planer och ritningar av far och son Nicodemus Tessin. Det är en välbevarad 
herrgårdsanläggning från 1600-talets slut i den stil som kallas karolinsk barock. Släkten 
von Fersen ägde Steninge mellan åren  1735 och 1867.

Troligen var det under Axel von Fersens tid som den engelska parken anlades väster 
om slottet. Passagen till Engelska parken, den s k Sfinxallén, med enkelsidiga murar 
och ”grottor”, ritades av Johan Hårleman och stod färdig år 1704. Allén består från 
öster av bruksmurade, enkelsidiga sandstensmurar (stödmurar) på vardera sida en 
grusad gångväg. Sandstenarna är lagda i jämna skift, med ankare av järnstag till 
bakmur. Ovanpå ligger finhuggna, kramlade krönstenar av sandsten. På murkrönen 
står två vitmålade gjutjärnsurnor samt en förgylld sfinx på vardera sida. I den Tes-
sin-Hårlemanska samlingen finns ritningar från år 1695 och frammåt på de bevarade 
trädgårdsurnorna. Urnorna som återfinns på ett flertal ställen, är 28 till antalet. Ur-
sprungligen var de blåmålade med en förgylld stjärna i vapenskölden. Från början har 
det möjligen funnits fyra sfinxer.

Marken och muren är terrasserad fram till grottorna, vilka är försedda med putsade 
kryssvalv i tegel med svartmålade smidesgrindar för öppningarna. 

Väster om grottorna släntar marken ned och kantas mot gångvägen av en kallmurad 
blockstensmur av grova granitblock. Innanför muren står flera träd på vardera sida 
vilka bilar en allé. 

Steninge slott är sedan 1969 byggnadsminne. År 1985 samt år 1988 utökades bygg-
nadsminnets skyddsbestämmelser.

Utförda åtgärder

Nubbstensmuren

Muren dokumenterades varefter den plockades ner. Befintlig nubbsten rensades 
för att återanvändas. Stenmaterialet kompletterades med liknande material 
som blev över vid tidigare omläggning av den södra muren. Nubbstenen sattes 
i hydrauliskt kalkbruk, med indragen fog. Ankare av järnstag ersattes med 
nya vilka tillverkades med befintliga som förlaga. Ankarjärnen målades svarta 
med linoljefärg. Muren försågs med ny grundläggning med dränering enligt 
den tekniska beskrivningen. En ny dräneringsledning lades under gångvägen. 
Ledningen ansluter till befintlig dagvattenledning öster om sfinxallén.

Blockstensmuren

Muren dokumenterades och stenarna märktes upp varefter de demonterades. 
Murens större stenar återanvändes medan mindre stenar ersattes med nya 
större stenblock av samma typ och utseende. Muren utfördes med bindare vilka 
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fördelades jämnt på hela sträckan. Kilstenen kompletterades med liknande 
stenmaterial. Muren försågs med ny dränering enligt den tekniska beskrivningen, 
typsektion A, bilaga A.

Avvikelser från arbetshandlingar

Tillkommande arbeten

Två träd och en gren har tagits ned i allén framför blockstensmuren. Träden 
lutade mot muren. Motsvarnade träd saknas på alléns södra sida vilket gör att 
luckorna inte är så påtagliga.

Den tredje skiftstenen i blockstensmurens västra pelare hade tryckt ut och 
kalkbruket var borta.  De tre översta skiften har satts om. Sandstenen har satts 
i kalkbruk. Kalkbruket förankrades i befintlig bakmur.

Bildnummer: Lp 2005-1495. Nubbstensmuren före arbetena. Observera att murens övre del 
hade förskjutits utåt och att stenarna till stor del satt lösa. Foto från sydöst. Foto: Kersti Lilja 
2006.
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Bildnummer: Lp 2005-1496. Nubbstensmuren före arbetena. Foto från sydväst. Foto: Kersti 
Lilja 2006.

Bildnummer: Lp 2005-1497. Nubbstensmuren efter nedmontering. Geotextil och makadam har 
påförts bakom muren. Foto från sydväst. Foto: Kersti Lilja 2006.
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Bildnummer: Lp 2005-1498. Nubbstensmuren under arbetena. Foto från väster. Foto: Kersti 
Lilja 2006.

Bildnummer: Lp 2005-1499. Nubbstensmuren under arbetena. Foto från sydöst. Foto: Kersti 
Lilja 2006.
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Bildnummer: Lp 2005-1500. Nubbstensmuren efter arbetena. Foto från sydväst. Foto: Kersti 
Lilja 2006.

Bildnummer: Lp 2005-1501. Blockstensmuren före arbetena. Foto från nordost. Foto: Kersti 
Lilja 2006.
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Bildnummer: Lp 2005-1502. Blockstensmuren under arbetena. Foto från nordost. Foto: Kersti 
Lilja 2006.

Bildnummer: Lp 2005-1503. Blockstensmuren under arbetena. Foto från nordost. Foto: Kersti 
Lilja 2006.
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Bildnummer: Lp 2005-1504. Blocksmuren efter arbetena. Foto från sydväst. Foto: Kersti Lilja 
2006.

Bildnummer: Lp 2005-1505. Stödmur efter arbetena. Foto från sydväst. 
Foto: Kersti Lilja 2006.
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Arbetena är mycket väl utförda och i enlighet med antikvariska krav samt länsstyrelsens 
beslut.

Om fler träd i allén innanför blockstensmuren behöver tas bort i framtiden, bör en 
återplanteringsplan upprättas.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

Ritningar:

Ritning A, dat 2006-06-08
Ritning B, dat 2006-06-08
Bilaga A, dat 2006-06-08
Bilaga B, dat 2006-06-08
Kontrollrapport:
KR-1, dat 2006-08-14
KR-2, dat 2006-08-30
KR-3, dat 2006-09-14
KR-4, dat 2006-10-18
Samtliga handlingar förvaras i länsmuseets ärendearkiv med diarienummer 
2006:096.




